Приложение № 1
  Към рег. №______/___.___.2016 г.
Количество и изисквания за артикулите
	№ по ред
	наименование на продукта /номенклатурата/
	коли-чество
	предназначение и изисквания към номенклатурата

	1.
	Датчик обемен
	30 бр.
	· Регулиране продължителността на включено състояние;
· Ъглов обхват: 240° (хоризонтално)/ 130° (вертикално);

· Разстояние на детекция: 12 м;

· Захранващо напрежение: 230V/50Hz;

· Настройка за осветеност: 10-150 lx;

· Максимална комутирана мощност 1000 W;

· Работна температура: от -10° C до +40° C;

· Функции: разпознаване на ден и нощ:

· Клас на защита: IP44;

	2.
	Магнитен датчик за отворена врата
	15 бр.
	Нормално затворен

	3.
	Ревун (Сирена)
	10 бр.
	Захранващо напрежение: AC: 230 V или DC: 12 V

	4.
	Кабел ПВВ-МБ1 2х1
	600 м.
	

	5.
	Кабел UTP Cat.5
	150 м.
	

	6.
	Кабелен канал
	20 бр.
	 2000х20х30мм

	7.
	Дюбел пирони
	30 бр.
	за тухлена стена, 6х40мм

	8.
	Удължител за връзка с компютър
	1 к-т
	тип KVM (Keyboard-Video-Mouse) /комплект от 2 бр./

	9.
	Конвертор
	1 бр.
	от Composite Video към VGA

	10.
	Конектор RJ-45
	10 бр.
	

	11.
	Конектор BNC
	10 бр.
	


1/1

