ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

за Обособена позиция 2 – „Системи за физическа сигурност” 
	№ по ред
	Спецификации на системите
	мярка
	количество

	 
	АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ ПРОНИКВАНЕ
	
	 

	1. 
	Контролен панел 8-96 зони, 4 PGM, с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	1

	2. 
	Графична LCD Клавиатура, с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	2

	3. 
	Разширител - 4 PGM изхода за връзка със СОД
	бр
	1

	4. 
	HUB & BUS Изолатор, кутия 10х8" съвместим с EVO
	бр
	1

	5. 
	BUS Захранващ модул 1.7А, кутия 10х8" съвместим с EVO
	бр
	1

	6. 
	Метална кутия
	бр
	2

	7. 
	Трансформатор
	бр
	2

	8. 
	Пасивен инфрачервен детектор - PIR за монтаж на стена, четворен елемент, с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	2

	9. 
	Магнитно - контактен датчик (МДК), с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	1

	10. 
	Сеизмичен детектор-три канален, с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	4

	11. 
	Стационарен ръчен паник бутон
	бр
	1

	12. 
	Тампер-ключ за защита против отваряне на контролни панели, разширителни кутии и кутии за предаватели
	бр
	2

	13. 
	Сирена за вътрешен монтаж, с ниво на секретност(SG-3)
	бр
	1

	14. 
	Двойно бронирана сирена за външен монтаж
	бр
	1

	15. 
	Акумулатор за контролен панел и разширителни кутии
	бр
	2

	16. 
	Акумулатор за външна сирена
	бр
	1

	17. 
	Кабел калайдисан ШВПЛ 8х0.22
	л. м.
	60

	18. 
	Кабел калайдисан ШВПЛ 6х0.22
	л. м.
	100

	19. 
	Кабел СВТ 3х1.5
	л. м.
	25

	20. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 17х17. Крепежите са включени в цената
	л. м.
	20

	21. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 40х20. Крепежите са включени в цената
	л. м.
	10

	22. 
	Тест, настройка на системата, пуск
	бр
	1

	23. 
	Обучение за работа със системата
	бр
	1

	
	СИТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
	
	

	24. 
	19" LCD монитор
	бр
	2

	25. 
	4-канален цифров видеорекордер, меню на български, Н.264, запис 100 кад/сек при 704х576, плейбек 4 канала едновременно, BNC и VGA изходи, настройка на качеството на картината за запис, 1 IDE-SATA(до 4ТВ) твърд диск, наблюдение в реално време с 1080р резолюция, детекция на движение, 2 USB, Dual encoding streams, E-мейл / VideoPush/ FTP/зумер/ съобщения на екрана при аларма, наблюдение през мобилен телефон (i Phone, iPad, Android), врграден Web server, IP/TCP, CMS, 220VAC, 25W, размери 205х205х44мм. 1TB HDD
	бр
	2

	26. 
	Цветна вандалоустойчива куполна (Eye-Ball) Day&Night камера, High Resolution Premium Chipset "Hero III " 1/3" Sony Super HAD CCD II сензор, 650 TVLine 0.15 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), инфрачервено осветление до 15м, варифокален автоирисисен обектив 2.8-12мм, D-WDR, 3D DNR шумов филтър, HLC, BLC, LSC, ATW, ESC, насочване по 3 оси, детекция на движение, маскиране на 8 зони, функция "огледало" на изображението, екранно меню, за външен монтаж, IP66, 12VDC, 5.4W
	бр
	2

	27. 
	Захранващ блок 12VDC 4A, 8 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители н а 8-те канала, защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита
	бр
	1

	28. 
	Видео-дистрибутор усилвател (1 вход/2 изхода), адаптор
	бр
	4

	29. 
	Непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS
	бр
	1

	30. 
	Кабел комбиниран - RG59+2х0.50+2х0.22
	л. м.
	100

	31. 
	Кабел CBT 3х1.5
	л. м.
	25

	32. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 17х17. Крепежите са включени в цената

	л. м.
	20

	33. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 40х20. Крепежите са включени в цената
	л. м.
	5

	34. 
	Тест, настройка на системата, пуск
	бр
	1

	35. 
	Обучение за работа със системата
	бр
	1

	
	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ДОСТЪП
	
	

	36. 
	Контролен панел 192 зони, 4 PGM
	бр
	1

	37. 
	LCD Клавиатура
	бр
	2

	38. 
	Адресируем модул за контрол на достъп. Контролира 1 врата/ 1четец
	бр
	2

	39. 
	Четец с LED клавиатура 125 kHZ
	бр
	2

	40. 
	Електромагнитен насрещник Fail secure
	бр
	1

	41. 
	Автомат за затваряне на врата до 80 кг
	бр
	2

	42. 
	Бутон за аварийно отваряне на врата при пожарна тревога от типа - "СЧУПЕНО СТЪКЛО"
	бр
	1

	43. 
	Магнитно - контактен детектор (МДК)
	бр
	1

	44. 
	Темпер-ключ за защита против отваряне на контролни панели, разширителни кутии и кутии за предаватели


	бр
	3

	45. 
	Метална кутия за разширител
	бр
	3

	46. 
	Трансформатор
	бр
	3

	47. 
	Акумилатор 7 Ач
	бр
	3

	48. 
	Кабел калайдисан ШВПЛ 8х0.22
	л. м.
	30

	49. 
	Кабел калайдисан ШВПЛ 6х0.22
	л. м.
	50

	50. 
	Кабел ШВПЛ 2х0.75
	л. м.
	30

	51. 
	Кабел СВТ 3х1.5
	л. м.
	25

	52. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 17х17. Крепежите са включени в цената
	л. м.
	10

	53. 
	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 40х20. Крепежите са включени в цената
	л. м.
	2

	54. 
	Тест, настройка на системата, пуск
	бр
	1

	55. 
	Обучение за работа със системата
	бр
	1

	
	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
	
	

	56. 
	Конвенционална пожароизвестителна система с 2 линии, 2 контолируеми изхода, 2 релейни изхода за 2 линии, 2 контолируеми изхода, 2 релейни изхода за пожар, 1 релеен изход за повреда (възможност за разширение до 8 пожароизвестителни линии и 3 допълнителни релейни изходи), място за акумулатори 2х7Аh/12V, програмируема и вградена клавиатура, часовник, енергозависим архив на събития, течнокристален дисплей 1х16, избор на език за работа (български, руски, английски, португалски), с вграден захранващ модул
	бр
	1

	57. 
	Акумулатор за пожароизвестителна централа
	бр
	2

	58. 
	Пожароизвестител оптично-димен със самокомпенсация на замърсяването, защитен алгоритъм срещу насекоми, сигнализация за необходимост от почистване на камерата, заключване
	бр
	2

	59. 
	Основа за димооптичен детектор за монтаж на таван
	бр
	2

	60. 
	Паралелен сигнализатор, светлинен
	бр
	1

	61. 
	Пожароизвестителен ръчен паник бутон
	бр
	2

	62. 
	Вътрешна сирена за звуково и светлинно оповестяване
	бр
	2

	63. 
	Двойно-бронирана сирена за външен монтаж
	бр
	1

	64. 
	Доставка и полагане на пожарен кабел, червен, екраниран, 2х1 открито с кабелни скоби, изтегляне в PVC тръби, полагане на метални скари, прозвъняване и етикиране на кабелна мрежа. Крепежните елементи са включени в цената.
	л. м.
	75

	65. 
	Тест, настройка на системата, пуск
	бр
	1

	66. 
	Обучение за работа със системата
	бр
	1

	67. 
	Изготяне и предоставяне на Технически проект и проектно-сметна документация - 3 комплекта на хартиен и магнитен носител
	бр
	1
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