Приложение № 1
  Към рег. №______/___.___.2016 г.
Количество и изисквания за артикулите
	№ по ред
	наименование на продукта /номенклатурата/
	коли-чество
	предназначение и изисквания към номенклатурата

	1.
	IR Камера
	16 бр.
	· минимум 700TVL;

· широкообхватен обектив 2,8-12мм;
· Ф5:72pcs IR осветители за нощно наблюдение до 10м.;
· интелигентно IR управление;

· HLC (high light compensation);

· motion detection;

· скрито водене на кабела през стойката;

· влагозащитена IP 66;

· Захранващо напрежение 12V DC

	2.
	Захранващ стабилизиран адаптер за камери за видеонаблюдение
	16 бр.
	· Входно напрежение 230V AC;

· Изходно напрежение 12V DC/1 А;

· Тестван в реални условия за работа с видеорекордери и PC базирани системи с кепчър платки;

· Индикация за наличие на изходящо напрежение.

	3.
	16 канален професионален видеорекордер
	2 бр.
	· Запис в реално време;
· Методи на запис: непрекъснат, в определени часови интервали, при движение, при алармено събитие;
· Управление: IR дистанционно, мишка, преден панел;
· Компресия: H.264;
· мрежов интерфейс за отдалечено наблюдение;
· Поддръжка на SATA дискове над 500GB;

	4.
	Видео балун (комплект)
	24 бр.
	· да е съвместим с IR камерите по позиция 1;

	5.
	Непрекъсваемо захранване UPS
	2 бр.
	· Автономна работа – минимум 15 мин., при 50% натоварване;
· Мощност (VA) -1000 VA;
· Защита от свръхнапрежение –Да;
· Изходи IEC 320 C13 x 2 и Шуко x 2;

· Защита от късо съединение-Да;

	6.
	Конектор BNC male crimp
	40 бр.
	· Импеданс-75 Ω;
· Затихване на сигнала 0,5 dB typ;
· CMRR 60 dB;

	7.
	Кабел коаксиален RG59+ 2x0.5
	100 м.
	· Дебелина на средното жило: 1x0.8 мм.;

· Средно жило: Помеднено (CCS);

· Екраниран: Алуминиево фолио + 96 x 0,12 мм нишки оплетки;

· Метриран през 1 м.;

· Импеданс: 75 Ω;

· Захранващи кабели: 2 x 0,5 мм

	8.
	Кабел ПМВСУР 2х0,6 (на макара)
	1 бр.
	· макара
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