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Приложение №1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

По обществена поръчка за „Преносима видеоконферентна система”  

 

 

 

№ 
Наименование на 

продукта 

/номенклатурата/ 

К-во 
Предназначение и изисквания 

към номенклатурата 

Видео стандарти и протоколи: 

H.263, H.264, H.264 High Profile 

Поддържани видео резолюции: 

- 720p, 60/30 fps Rx/Tx 

- 4CIF 60/30 fps Rx/Tx 

- CIF(352x288) Rx/Tx 

- QCIF(176x144) Rx/Tx 

Поддържани видео резолюции на 

изходите при честота от 5 fps до 60 fps: 

HD(1280x720) 

XGA(1024x768) 

SVGA(800x600) 

VGA(640x480) 

Видео входове: DVI и/или VGA 

Видео изходи: HDMI–не по-малко от 1 бр. 

Поддържани аудио стандарти и 

протоколи: 

G.711, G.722 и G.728 или еквивалент 

Аудио входове: 3,5 mm стерео - 1 бр. 

Аудио изходи:  

Aux основен изход (RCA) – 1 бр. 

Цифров звук през HDMI – 1 бр. 

Функционални характеристики: 

- автоматично регулиране на нивото на 

сигнала; 

- автоматично подтискане на шума; 

- автоматично премахване на грешките в 

аудиото. 

Интерфейс за поддръжка: RS-232C и/или 

USB -1 бр. 

1. 
Преносима 

видеоконферентна 

система 

2 бр. 

Мрежов интерфейс: 

- 10/100/1000 Base T (RJ-45); 

- ISDN интерфейс.  
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Резолюция на камерата: не по-малка от 

1280x720 

Приближаване на камерата: 

- не по-малко от 8х оптично; 

-   не по-малко от 4х цифрово. 

Хоризонтален ъгъл на видимост на 

камерата: не по-малко от 65º 

Локално и дистанционно управление на 

камерата и  микрофона: Да 

Захранване: 120V до 230V AC с честота 

50 Hz или 60 Hz, на щепсел тип ”Шуко” 

Работна температура и влажност: от 5 ºС 

до +35 ºС при влажност от 20% до 80% без 

кондензация 

Температура и влажност при 

съхранение: от - 20 ºС до +60 ºС, 20% до 

80% без кондензация 

Лиценз за осигурена пълна 

функционалност на системата за период 

на експлоатация: минимум 10 години 

Гаранционен срок: не по-малък от 24 

месеца от датата на подписване на приемо 

предавателния протокол. 

Комплектованост: 

- Кодек – 1 бр. 

- Видеокамера с интерфейсен кабел – 1 бр. 

- Микрофон – 1 бр. 

- HDMI кабел (не по-малко от 3 м.) – 1 бр. 

- Дистанционно – 1 бр. 

- Ръководство за употреба и инсталиране 

(на български и/ или английски език) 

2. 

ISDN модул за 

преносима 

видеоконферентна 

система 

1бр. 

Съвместим с видеоконферентната система 

по т.1, с възможност за привързване на не 

по-малко от три ISDN линии. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

1.  Участващите фирми да представят: 

1. Декларация за съответствие на предлагания артикул. 

2. Сертификат за качество на предлаганите номенклатури. 
 

 
 


