Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

	Обособена позиция№1 „Емайл лакове, специални лакове, грундове и акрилатни бои"


	№ по ред от ОП 1
	наименование на продукта
	 количество
	предназначение и изисквания към номенклатурата

	1
	Акрилатна боя сива, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	8 бр 
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата)  цвят по RAL  7012 Опаковка бака 18 кг ℮. Срок на годност 36 месеца.

	2
	Акрилатна боя синя, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част 
	1 бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата)  цвят по  RAL 5013 

Опаковка бака  18 кг ℮. Срок на годност 36 месеца.

	3
	Акрилатна боя бяла, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	5  бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата) цвят по  RAL 9010

Опаковка бака 18 кг ℮ . Срок на годност 36 месеца.

	4
	Акрилатна боя черна, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	3 бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата) цвят по  RAL 9005

Опаковка бака 18 кг ℮ . Срок на годност 36 месеца.

	5
	Акрилатна боя зелена, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	3  бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата) цвят по RAL 6005

Опаковка бака 18 кг ℮ . Срок на годност 36 месеца.

	6
	Акрилатна боя жълта, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	1 бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата) цвят по  RAL 1018.

Опаковка бака 18 кг ℮.Срок на годност 36 месеца.

	7
	Акрилатна боя червена, гланц
за обработка корпуси на плавателни съдове в надводна част
	3 бр
	Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата)  цвят по RAL 3000
Опаковка бака 18 кг ℮.Срок на годност 36 месеца.

	8
	Грунд за цветни метали
	20 л
	Акрилен Опаковка 10 л. Срок на годност 36 месеца.

	9
	Грунд за черни метали
	80 л
	Акрилен Опаковка 10 л. Срок на годност 36 месеца.

	10
	Алкиден емайл лак /екстра/ сив   
	20 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 7012. Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	11
	Алкиден емайл лак /екстра/ черeн
	10 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 9005. Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	12
	Алкиден емайл лак /екстра/ бял
	20 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮.. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	13
	Алкиден емайл лак /екстра/ зелен
	15 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 6005. Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	14
	Алкиден емайл лак /екстра/ син
	10 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 5013. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	15
	Алкиден емайл лак /екстра/ сигнално  червен
	2 бр
	Стандарт ПФ 12/еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 3001. Възможност за полагане при специфични условия / екстремални (влажност и соленост на средата). Срок на годност 24 месеца.

	16
	Алкиден емайл лак на спрей бял
	6 бр
	Флакон по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя. Срок на годност 24 месеца.

	17
	Алкиден емайл лак на спрей черен 
	6 бр
	Флакон  по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя. Срок на годност 24 месеца.

	18
	Алкиден емайл лак на спрей червен
	6 бр
	Флакон  по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя. Срок на годност 24 месеца.

	19
	Боя за стъклопластика сива
	2 бр
	Опаковка от   0.750+0.250 втвърдител. Срок на годност 24 месеца.

	20
	Грунд антикорозионен за цветни  метали
	5 бр
	Бака 17 кг ℮. За антикорозионна защита на констукции и съоръжения от черни и цветни метали/алуминий,мед поц.ламарина/ експлоатитани в условия на атмосферна корозия. Срок на годност 24 месеца.

	21
	Грунд антикорозионен червен
	10 бр
	Бака 25 кг ℮.  Стандарт ПФ021/еквивалент. За обработка на черни метали на алкидна основа. Срок на годност 24 месеца.

	22
	Грунд антикорозионен сив
	10 бр
	Бака 25 кг ℮.  Стандарт ПФ021/еквивалент. За обработка на черни метали на алкидна основа. Срок на годност 24 месеца.

	23
	Сребърен феролит
	2 бр
	Бака 15 л  ℮. Стандарт ПФ 15/еквивалент за боядисване на съоръжения изложени на атмосферни условия.Да отразява слънчевите лъчи и предпазва от разрушаване. Срок на годност 24 месеца.

	24
	Лак алкиден за дърво орех
	6 бр
	Опаковка по  0.650  мл ℮.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	25
	Лак алкиден за дърво кестен
	6 бр
	Опаковка по 0.650 мл ℮.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	26
	Лак алкиден за дърво махагон
	6 бр
	Опаковка по  0.650 мл ℮ .  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	27
	Лак алкиден за дърво безцветеен
	6 бр
	Опаковка по  0.650 мл ℮.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	28
	Лак алкиден за дърво безцветен спрей
	6 бр
	Флакон по  0.400 мл ℮.,  бързосъхнеща акрилна боя.

	29
	Лак алкиден за дърво венге
	3 бр
	Опаковка по  0.650 мл ℮ .  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	30
	Лак алкиден за дърво, червено дърво
	3 бр
	Опаковка по  0.650 мл ℮.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	31
	Яхтен лак 
	1 бр
	Еднокомпонентен полиуретанов лак за дърво за лакиране на изложени на атмосферни условия части. Опаковка по  2,5 л ℮. Срок на годност 24 месеца.

	32
	Лак ТМ 50 или еквивалент
	16 бр
	За лакиране на намотки в електродвигатели със задължителна възможност за изпичане при 140ºС. Опаковки по 1 ℮ литър. Срок на годност 24 месеца.

	33
	Разредител за лак ТМ 50  или еквивалент
	2 л
	Съответстващ и съвместим с предлаганата номенклатура по позиция №32
Срок на годност 24 месеца.

	Обособена позиция№2 „Смоли, китове, разредители, импрегнатори и др "



	№ по ред от ОП 2
	наименование на продукта
	 количество
	предназначение и изисквания към номенклатурата

	1
	Епоксидна смола 
	5 бр
	Бака по 10 кг ℮. Комплект с втвърдител и ускорител. Срок на годност 24 месеца.

	2
	Ацетон 
	12 бр
	Опаковка по 1 л

	3
	Разредител АМБ
	120 бр
	Опаковка по 0.900 мл. За разреждане на алкидни, маслени,емайллакове, блажни бои, китове и др.

	4
	Безир ленен
	24 бр
	Опаковка по 1 л .

	5
	Коресилин 
	120 бр
	Опаковка по 1 л. За разреждане на всички видове нитроцелулозни лакове бояджийски материали.

	6
	Преобразувател /корозия/
	6 бр
	Опаковка по 1 л PVC.

	7
	Кит полиестерен к-т
	6 бр
	Опаковка по 250 гр  марка „Body” или еквивалент. Двукомпонентен шпахтелкит за метални,полиестерни и дървени повърхности/. Срок на годност 24 месеца.

	8
	Кит полиестерен стъкловлакнест к-т
	6 бр
	Опаковка по 250 гр  марка „Body” или еквивалент, двукомпонентен шпахтелкит със съдържание на стъклени нишки. Срок на годност 24 месеца.

	9
	Шприц кит  
	2 бр
	Опаковка по 1 л., марка „Body” или еквивалент. Универсален бързосъхнещ еднокомпонентен шприц. Срок на годност 24 месеца.

	10
	Рогозка синтетични влакна
	2 бр
	Плътност 0.150 гр/м.кв За армиране на изделия и изработване на калъпи. Опаковка: 0,900 кв. 

	11
	Епоксиден грунд комплект  
	2 бр
	Опаковка по 1 кг. Двукомпонентен за външна и вътрешна употреба  в помещения с висока влажност-изпарения на киселини и алкални разтвори. Срок на годност 24 месеца.


Забележка: 1.Посочените количества обект на обществената поръчка са приблизителни и могат да бъдат намалени в зависимост от предложените цени на номенклатурите.
                      2. Цветовете по RAL е необходимо да са трайно отбелязани на посочените търговски опаковки. 

                      3. Срок на доставка до 10 /десет/ дни.
                      4. При подаване на офертата задължително да се приложат: -Декларация за съответствие на предлаганите артикули, - информационен лист с техническа информация от производителя за всяка номенклатура, съответстваща на зададената, - Листа за безопасност на лако-бояджийските продукти, импрегнатори и смоли.
                      5. Сертификат за качество на предлаганите номенклатури при доставка на зададените позиции /неразделна част от приемо-предавателният протокол/.
                     6. За всички лако-бояджийски  номенклатури задължително изискване е да са произведени през III -то тримесечие на 2016 г..
                     7.  Доставка в.ф. 34 960-Варна.
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