Приложение 1 
Артикули, количества и технически изисквания за обществена поръчка „Доставка на мрежово оборудване”
	№ по ред
	Изделие
	коли-чество
	стандарт, предназначение, технически характеристики

	I Обособена позиция „Активно мрежово оборудване (switch, router)“

	1.1
	Управляем LAN switch (комутатор), 8 порта, с поддръжка на L2/L3 комутиране и VLAN
	8 (осем) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: 8x10/100Base-TX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;

Управление: Web user interface (HTTP/HTTPS); SNMP;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Routing: Layer 3 Lite;

VLAN (брой, стандарти): едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;

	1.2
	Управляем LAN switch (комутатор), с минимум 8 порта
	4 (четири) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: минимум 16 х 10/100BaseTX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;

Скорост: 10/100 Mbps (може и 10/100/1000Mbps);

Конфигуриране и управление:

 - локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;

 - отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или web интерфейс;

 - възможност за забрана на портове;

 - възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

VLAN (брой, стандарти): едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RAK-шкаф

	1.3
	Управляем LAN switch (комутатор), с минимум 16 порта
	2 (два) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: минимум 16 х 10/100BaseTX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;

Скорост: 10/100 Mbps (може и 10/100/1000Mbps);

Конфигуриране и управление:

 - локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;

 - отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или web интерфейс;

 - възможност за забрана на портове;

 - възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RAK-шкаф

	1.4
	Управляем LAN switch (комутатор), с минимум 24 порта
	1 (един) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: минимум 24 х 10/100BaseTX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;

Скорост: 10/100 Mbps (може и 10/100/1000Mbps);

Конфигуриране и управление:

 - локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;

 - отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или web интерфейс;

 - възможност за забрана на портове;

 - възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RAK-шкаф

	1.5
	Маршрутизатор (Router) 
	1 (един) бр.
	Съвместимост: да бъде еквивалентен на маршрутизаторите на фирмата Cisco от серията 19XX или по- нова.

Интерфейси:

- RJ-45 onboard LAN/WAN 10/100/1000 ports - минимум 2 бр.;

 - EHWIC slots - 2 бр.;

Сигурност: Firewall; Content filtering; Intrusion prevention system (IPS): An inline, deep-packet inspection feature that effectively mitigates a wide range ot network attacks;

 - Памет DDR-2 вградена – 512 MB или повече;

 - Памет Flash вградена - 256 MB или повече;

Маршрутизиращи протоколи (Routing Protocol): RIP-1, RIP-2, IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gareway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Inter-Switch Link (ISL), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPsec, generic routing encapsulation (GRE), Bidirectional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 Tunneling Protocol version 3 (L2TPv3), 802.lag, 802.3 ah, and Layer 2 and Layer 3 VPN;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

Монтаж: Rack-mount 19 in. (48.3 cm) EIA.

	1.6
	Телефонен адаптер с 4 (четири) аналогови телефонни порта
	4 (четири) бр.
	Телефонен адаптер с 4 (четири) или повече аналогови телефонни порта тип FXO, за свързване към телефонна централа и пренос на трафика през IP преносна среда до SIP/VoIP клиенти.

Брой аналогови телефонни портове:

· минимум 4 (четири) х RJ11, FXO портa, за свързване към телефонна централа;

Брой Ethernet портове:

· 1 х RJ45 10/100BaseT;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

Наличие на PSTN to VoIP Gateway (VoIP to PSTN и PSTN to VoIP).

Управление: чрез Web или telnet достъп.

Поддържани протоколи:

· FXO функции: VoIP Answer Delay Timer, PSTN Answer Delay Timer, VoIP PIN Digit Time-Out Timer, PSTN PIN Digit Time-Out Timer, PSTN-to-VoIP Call Max Dur Timer, VoIP-to PSTN Call Max Dur Timer, PSTN Ring Through Delay Timer, PSTN Dialing Delay Timer, VoIP DIG Refresh Interval Timer, PSTN Ring Time-out Timer, PSTN Disconnection Detection Features;

· SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264);

· Гласови протоколи - G.711 (A-law and -law), G.726 (16/24/32/40 kbps), G.729 A, G.723.1 (6.3 kbps, 5.3 kbps);

· Факс: G.711 Fax Tone Detection and Pass-Through, Real Time Fax over IP via T.38;

	II Обособена позиция „Мрежови конвертори, модеми и пач кабели“

	2.1
	4хЕ1 over Ethernet
	2 (два) бр.
	Потребителски интерфейс E1:

 - Брой портове: минимум 4;

 - Скорост : 2048 kbit/s ±50ppm; G.703;

 - Импеданс: 120 ома;

 - Конектор: RJ 45 (допустимо е използването на балуни);

Линеен интерфейс Ethernet:

 - Ethernet 10BaseTX (може и 10/100(/1000)BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1;

 - Конектор: RJ 45;

 - Router/Bridge функционалност;

Захранване:

 - от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2.2
	Ethernet SHDSL Extender
	8 (осем) бр.
	Линиен интерфейс:

 - SHDSL;

 - Предаване на данните по две или четири проводна медна телефонна линия с оптимални параметри, на разстояние минимум 10 км.;

 - ITU-T G.991.2 (2005), ETSI TS 101 524 (2006) 192 Kbps – 2,3 Mbps per pair;

 - RJ11 или RJ45 интерфейс;

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой Ethernet портове: минимим 1 х RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps(може и 10/100/1000 Mbps);

 - Друго: half/full duplex, Auto-Sensing, Auto-Crossover, IEEE 802.3 Ethernet;

Управление и конфигурация:

 - Local management: RS-232;

 - Remote management: Telnet;

Захранване:

 - от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

ЗАБЕЛЕЖКА: Да осигурява пренос на Ethernet трафик по медна телефонна двойка.

	2.3
	Конвертор E1 over Ethernet
	2 (два) бр.
	Линиен интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps(може и 10/100/1000 Mbps);

Потребителски интерфейс:

 - Е1 - G.703;

 - Брой портове: минимум 1;

 - Скорост: 2048 Kbps ±50ppm на порт;

 - Конектор: 2 х 75ома BNC и 1 х 120ома RJ 45 (може да се ползват и балуни);

Интерфейс за управление:

 - RS-232 или Ethernet или микропревключватели/джъмпери;

 - Брой портове: 1;

 - Скорост: 115 Kbps или 10/100 Mbps;

 - Конектор: DB9 или RJ45;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2.4
	Конвертор Ethernet over E1
	2 (два) бр.
	Линиен интерфейс:

 - Е1 - G.703;

 - Брой портове: 1;

 - Скорост: 2048 Kbps ±50ppm;

 - Конектор: 2 х 75ома BNC и 1 х 120ома RJ 45 (може да се ползват и балуни);

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps(може и 10/100/1000 Mbps);

Интерфейс за управление:

 - RS-232 или Ethernet или микропревключватели/джъмпери;

 - Брой портове: 1;

 - Скорост: 115 Kbps или 10/100 Mbps;

 - Конектор: DB9 или RJ45;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2.5
	Конвертор Ethernet over Single Mode Optical Fibre
	8 (осем) бр.
	Линиен интерфейс: 

 - Оптичен предавател: Laser;

 - Оптичен приемник: PIN photodiode;

 - Тип на оптичния кабел: "single mode";

 - Брой на оптичните портове: 1 TX/RX;

 - Конектор: SC;

 - Скорост: минимум 100 Мbps;

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);

Разстояние за пренос на данни: минимум 20 км.

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2.6
	Конвертор Ethernet over Multi-Mode Optical Fibre
	8 (осем) бр.
	Линиен интерфейс: 

 - Ethernet 100BaseFX (допълнително може 10BaseFX и/или 1000BaseFX)

 - Тип на оптичния кабел: Multi-mode Fiber;

 - дължина на вълната: 850nm;

 - Брой на оптичните портове: 2 - 1 x TX, 1 x RX;

 - Конектор: SC;

 - Скорост: 100 Мbps (допълнително може 10 и/или 1000);

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2.7
	Оптичен пач кабел 3м.
	8 (осем) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 3 метра 

	2.8
	Оптичен пач кабел 5м.
	8 (осем) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 5 метра 

	III Обособена позиция „Безжично рутиращо широколентово устройство“

	3.1
	Безжично рутиращо широколентово устройство
	8 (осем) бр.
	Работна честота: 5 GHz;

Антена: параболична, с усилване минимум 27dB;

Далечина на връзката между две устройства: минимум 20 км.;

Монтаж: Външен с включен набор за закрепване за пилон;

RoHS compliance: Да;

Сертификати - FCC Part 15.247, IC RS210,CE;

Работна температура: - 30° ÷ 75° C;

Диапазон на влажността при експлоатация: 5 - 95%;

Мрежов интерфейс: 10/100 Ethernet Port;

Захранване: включен PoE Adapter;

ETSI спецификация: EN 302 326 DN2;

Устойчивост: Скорост на вятър до 50 км/ч

	IV. Обособена позиция „Пасивно мрежово оборудване”

	4.1
	RACK -шкаф16U 19"
	3 (три) бр.
	RACK -шкаф:

· ширина на монтажната рама - 19 инча;

· височина – 16 U.

	4.2
	Фиксирана тава (shelf) за 19" RACK-шкаф
	4 (четири) бр.
	Дълбочина: минимум 350 мм. максимум 650 мм.

Други: в комплектацията да са включени всички необходими крепежни елементи, необходими за монтаж (винтове, гайки, държачи и др.)

	4.3
	Електрозахранващ модул за вграждане в 19” рак-шкаф, 8 гнезда
	6 (шест) бр.
	Електрозахранващ модул за 19” рак-шкаф:

· монтаж – за вграждане в 19 инчов рак-шкаф;

· захранване - от електрическата мрежа 230V/50 Hz;

· брой захранващи гнезда – минимум 8 (осем) броя, тип „Шуко” с предпазен щифт;

· наличие на централен прекъсвач за включване/изключване на електричеството към гнездата.

	4.4
	Електрозахранващ модул за за вграждане в 19” рак-шкаф, 4 гнезда
	6 (шест) бр.
	Електрозахранващ модул за 19” рак-шкаф:

· монтаж – за вграждане в 19 инчов рак-шкаф;

· захранване - от електрическата мрежа 230V/50 Hz;

· брой захранващи гнезда – минимум 4 (четири) броя, тип „Шуко” с предпазен щифт;

· наличие на централен прекъсвач за включване/изключване на електричеството към гнездата.

	4.5
	Вентилатор за 19" Рак-шкаф
	8 (осем) бр.
	Вентилатор за вграждане в 19" Рак-шкаф:

· захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

· включен монтажен кит.


1.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

1.1.
Участниците в обществената поръчка да предоставят единична цена с ДДС за всяко изделие в обособените позиции и обобщена цена за обособената позиция.
1.2.
Гаранционен срок – не по-малък от 12 месеца.
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