Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
на обществена поръчка с предмет „Доставка на настолна система за видеоконферентна връзка”
	№
	Наименование на

продукта /номенклатурата/
	к-во
	Предназначение и изисквания

към номенклатурата

	1. 
	Настолна система за видеоконферентна връзка
	2 бр.
	Състав на системата (All in one):

- Кодек;
- Камера;
- Дисплей;
- Микрофон;

- Високоговорител;

- Захранващ адаптор.

	
	
	
	Дисплей:

- Диагонал – не по-малък от 14 инча;

- Технология – LCD или LED;
- Резолюция – не по-малка от 720p при съотношение на екрана (16:9);
- Контрастно съотношение – не по-малко от 600:1;
- Яркост – по-голяма от 250 cd/m2
- Touch screen technology – Изисква се.

	
	
	
	Резолюция на камерата: не по-малка от 1280x720

	
	
	
	Портове и слотове

- High-Definition Multimedia Interface (HDMI) – един брой;
- High-speed USB 2.0 – един или повече;
- Micro Secure Digital Standard Capacity (HDSC) слот с поддръжка на минимум 16 GB – един брой
- 3.5 mm аналогов аудио жак – един брой;

	
	
	
	Свързаност:

- 10/100/1000BASE-T с RJ-45 интерфейс.

	
	
	
	Работен температурен диапазон: от +5 до +35 °C при влажност от 15 to 85% без кондензация.
Температура на съхранение: от –20 до +60°C.

	
	
	
	Поддържани видео резолюции:

А)
- 800 x 600;

- 1024 x 768;

- 1280 x 720;
- 1366 x 768.

Б)
- 800 x 600 @ 30 fps (SVGA);
- 1024 x 768 @ 30 fps (XGA);
- 1280 x 1024 @ 30 fps (SXGA);
- 1280 x 720 @ 30 fps (720p30);
- 1280 x 768 @ 30 fps (WXGA).

	
	
	
	Аудио характеристики:

- автоматично регулиране на нивото на сигнала;

- автоматично подтискане на шума;

- автоматично премахване на грешките в аудиото.

	
	
	
	Честотни ленти:
- H.323 и SIP до 2 Mbps или повече при point to point връзки;
Минимална честотна лента:

- 720p30 при 768 kbps

- 1080p30 при 1472 kbps

Видео стандарти и протоколи:

- H.263, H.263+ и H.264;
Аудио стандарти:
- G.722, G.722.1, G.711a и G.729;

	
	
	
	Захранване: 120V до 230V AC с честота 50 Hz или 60 Hz, на щепсел тип „Шуко”.


Забележка: Предложените артикули да са с гаранция не по-малка от 24 месеца.
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