                                                                                                                                               Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

	                 Обособена позиция №1  „Специални покрития  за   обработка на плавателни съдове в надводна част”.
№ по ред от ОП №1
наименование на продукта

 количество

предназначение и изисквания към номенклатурата
Грунд за стъклопластика 

140 л.

„EPOSIST 2000 CEP” или еквивалент- Цвят по RAL 7001, 

бака 20 л /база с втвърдител/. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

Акрилен финиш 

20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 2004, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
180 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 7001, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 6102, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 9505, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 9010, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 3000, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и соленост на средата)
Акрилен финиш
20 л.

„WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 5010, бака 20 л
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и соленост на средата)
Разредител за епоксиден грунд 

50 л.

VER 46 или еквивалент, бака 25 л

Разредител за акрилен финиш 

75 л.

VCC 20 M или еквивалент, бака 25 л

Обособена позиция №2  „Алкидни емайл лакове, грундове, смоли, китове и разредители"



	№ по ред от ОП №2
	наименование на продукта
	 количество
	предназначение и изисквания към номенклатурата

	1. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ сив   
	30 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 7012. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	2. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ черeн
	5 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL:9005. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	3. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ бял
	10 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮.. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	4. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ зелен
	10 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 6005. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	5. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ син
	10 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 5013. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	6. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ червен
	8 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 3000. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	7. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ кафяв
	3 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 8017. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	8. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ жълт
	3 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 1021. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	9. 
	Алкиден емайл лак /екстра/ сигнално  червен
	8 бр
	Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 3001. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата)

	10. 
	Боя за стъклопластика сива
	3 бр
	Опаковка от   0.750+0.250 втвърдител

	11. 
	Грунд антикорозионен за цветни  метали
	3 бр
	Бака по 17 кг ℮. За антикорозионна защита на констукции и съоръжения от черни и цветни метали/алуминий,мед поц.ламарина/ експлоатитани в условия на атмосферна корозия

	12. 
	Грунд антикорозионен 3 в 1
	5 бр
	Акрилат Полимерна дисперсия на водна основа 10 л.

	13. 
	Грунд антикорозионен сив
	10 бр
	Бака по 25 кг ℮.  Стандарт ПФ021 или еквивалент . За обработка на черни метали на алкидна основа.

	14. 
	Кит акрилен
	6 бр
	Акрилатен кит за стени дърво и метал на пастообразна основа 0.800 кг

	15. 
	Лак алкиден за дърво орех
	12 бр
	Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	16. 
	Лак алкиден за дърво безцветеен
	12 бр
	Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	17. 
	Лак алкиден за дърво безцветен спрей
	12 бр
	Флакон по  0.400 мл  

	18. 
	Лак алкиден за дърво венге
	12 бр
	Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	19. 
	Лак алкиден за дърво, червено дърво
	12 бр
	Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа.

	20. 
	Яхтен лак 
	30 бр
	Еднокомпонентен полиуретанов лак за дърво за лакиране на изложени на атмосферни условия части. Опаковка по  2.5 л

	21. 
	Лак ТМ 50 или еквивалент
	16 литра
	За лакиране на намотки в електродвигатели със задължителна възможност за изпичане при 140ºС. Опаковки по 1л ℮ литър.

	22. 
	Разредител за лак ТМ 50  или еквивалент
	5 л
	Съответстващ и съвместим с предлаганата номенклатура по позиция №21

	23. 
	Епоксидна смола 
	10 бр
	 Бака по 10 кг ℮. Комплект с втвърдител и ускорител

	24. 
	Ацетон 
	12 бр
	Опаковка по 1 л

	25. 
	Разредител АМБ
	120 бр
	Опаковка по 0.900 мл. За разреждане на алкидни, маслени,емайллакове, блажни бои, китове и др.

	26. 
	Безир ленен
	36 бр
	Опаковка по 1 л .

	27. 
	Коресилин 
	120 бр
	Опаковка по 1 л. За разреждане на всички видове нитроцелулозни лакове бояджийски материали.

	28. 
	Преобразувател /корозия/
	12 бр
	Опаковка по 1 л PVC.

	29. 
	Епоксиден грунд комплект  
	6 бр
	Опаковка по 1 кг. Двукомпонентен за външна и вътрешна употреба  в помещения с висока влажност-изпарения на киселини и алкални разтвори.
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