 Приложение № 1
Технически състав и изисквания 

на обществена поръчка „Безразрушителен контрол и освидетелстване на метални съдове”
I. Технически състав:
	№ 
	Наименование на имуществото
	Стандарт, заводски номер, технически характеристики, описание на услугата
	Коли-

чество

	
	
	
	

	ск 224

	1.
	Бутилка за ВВН от въздушно-пускова система на гл. двигатели
	V = 500L, Ps = 46,9bar, Pt = 57,5bar, 

D = 480mm, L = 3000mm, тегло 420kg;

- извършване на външен преглед;

- извършване на вътрешен преглед с ендоскоп, маркиране на изявена корозия;

- ултразвуков контрол (дебелометрия) на цилиндрична част и дъна –24 точки;

- химично почистване на вътрешната повърхност и измиване;
– извършване на хидравлично изпитание на място с Pt = 57,5bar.
	3 бр.

	мл 32

	2.
	Съд с „Халон”
	· товар с тегло 3,5 кг, Ps = 20 bar
· извършване на външен преглед;
– ултразвуков контрол (дебелометрия)  – 8 точки;
· проверка функционална на спирателен кран - 1 брой.
	2 бр.

	3.
	Съд с „Халон”
	· товар с тегло 22 кг, Ps = 20 bar
· извършване на външен преглед;
– ултразвуков контрол (дебелометрия)  – 12 точки;
· проверка функционална на спирателен кран - 1 брой.
	10 бр.

	4.
	Бутилка за ВВН 
	V = 63L, Ps = 250bar. 

· извършване на външен преглед;
– ултразвуков контрол (дебелометрия)  в 15 точки на цилиндрична част;
- проверка функционална на спирателен кран - 1 брой.) ;
– извършване на хидравлично изпитание на място.
	5 бр.

	5.
	Бутилка за ВВН 
	V = 25L, Ps = 250bar. 

· извършване на външен преглед;
– ултразвуков контрол (дебелометрия)  в 12 точки на цилиндрична част;
- проверка функционална на спирателен кран - 1 брой.) ;
– извършване на хидравлично изпитване на място.
	2 бр.

	6.
	Съд с газ „bromotrifluorometane” (CF3Br)
	· товар с тегло 1,2 кг, Ps = 20 bar
· извършване на външен преглед;
- ултразвуков контрол (дебелометрия)  в 8 точки на цилиндричната част;

· извършване на радиографичен  контрол на околовръстен шев L = 350mm;
· проверка функционална на спирателен кран - 1 брой.
	4 бр.


II. Технически изисквнаия:


1.
След всеки технически преглед, проверяващият поставя щемпел /стикер/ с регистрационният си номер върху съоръжението. В паспорта на бутилката Изпълнителя отразява прегледа като нанася датата на извършването му и годината през която трябва да се извърши следващия периодичен преглед


2.
След провеждане на изпитванията, Изпълнителят издава протокол за всяко изделие

3. Поради технологична невъзможност газовете от съдовете по позиции №2, 3 и 6 да не се изтеглят;


4.
При извършване на дейностите на кораба, личният състав извършва демонтаж и монтаж на клапани, тръбни елементи и заглушки към съдовете и осигурява вода за изпитанията на място.
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