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Приложение №1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Система за видео-телеконферентна връзка” 
 

№ 
Наименование на 

Продукта 
/номенклатурата/ 

К-во Предназначение и изисквания 
към номенклатурата 

1 

Point-to-point 
Видеоконферентна 
система с дисплей 

за прожекция 

1 бр. 

Комплектованост: 
- Кодек – 1 бр.; 
- Видеокамера с интерфейсен кабел – 1 бр.; 
- Микрофон – 1 бр.; 
- HDMI кабел (не по-малко от 3 м.) – 1 бр.; 
- Дистанционно – 1 бр.; 
- Захранване; 
- Дисплея за прожекция – 1бр.; 
- Стойката за неподвижно закрепване за стена - 1 бр.; 
- Ръководство за употреба и инсталиране (на български и/ 
или английски език). 
Видео стандарти и протоколи: 
H.263, H.264, H.264 High Profile. 
People video resolutions 
- HD1080p (1920 x 1080); 
- HD720p (1280 x 720); 
- 480p (848 x 480); 
- 4CIF (704 x 576); 
- SIF (352 x 240). 
HDMI Content video resolutions 
- 1080p (1920 x 1080); 
- 720p (1280 x 720); 
- SXGA (1280 x 1024); 
- SVGA (800 x 600); 
- VGA (640 x 480). 
Видео входове: DVI и/или VGA и/или HDMI за 
презентации. 
Видео изходи: HDMI – не по-малко от 1 бр. 
Поддържани аудио стандарти и протоколи: 
G.711, G.722 и G.728 или еквивалент. 
Аудио входове: 3,5 mm стерео - 1 бр. 
Аудио изходи:  
Aux основен изход (RCA) – 1 бр.; 
Цифров звук през HDMI – 1 бр. 
Функционални характеристики: 
- автоматично регулиране на нивото на сигнала; 
- автоматично подтискане на шума; 
- автоматично премахване на грешките в аудиото. 
Мрежов интерфейс: 
- 10/100/1000 Base T (RJ-45). 
Изисквания към камерата:  
- PTZ камера; 
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- не по-ниско от 2-megapixel CMOS sensor. 
Приближаване на камерата: 
- не по-малко от общо 18х (оптично + оптично). 
Хоризонтален ъгъл на видимост на камерата: не по-
малко от 65º. 
Локално и дистанционно управление на камерата и  
микрофона: Да. 
Допълнителни функции: 
- запис на видео срещи; 
- поддръжка на два монитора. 
Захранване: 120V до 230V AC с честота 50 Hz или 60 Hz, на 
щепсел тип „Шуко”. 
Работна температура и влажност: от 5 ºС до +35 ºС при 
влажност от 20% до 80% без кондензация. 
Температура и влажност при съхранение: от - 20 ºС до 
+60 ºС, 20% до 80% без кондензация. 
Лиценз за осигурена пълна функционалност на 
системата за период на експлоатация: Да. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСПЛЕЯ ЗА ПРОЖЕКЦИЯ: 
Тип на дисплея: LED. 
Размер на дисплея: 40 инча. 
Резолюция: не по-малка от 1920 × 1080 пиксела. 
Динамичен контраст: ДА. 
Подобрен контраст: ДА. 
Аудио: 
- Dolby Digital: Да; 
- Sound Output (RMS): не по-малко от 10W. 
Връзки: 
- HDMI – не по-малко от 2 бр.; 
- USB - не по-малко от 1 бр.; 
- Ethernet (LAN): Да; 
- Извод за цифров звук (Оптичен) 1 бр.;  
Автоматично изкл. на захранването: Да. 
OSD език: английски и/или български. 
Сензор "Eco": Да. 
Клас на енергийна ефективност: A или по-добър. 
Захранване: AC220-240V 50/60Hz, на щепсел тип ”Шуко”. 
Дистанционно управление: Да. 
Mini Wall Mount Support: Да. 
Vesa Wall Mount Support: Да. 
Ръководство на потребителя: Да(на български и/или 
английски език). 
Захранващ кабел: Да. 
HDMI-HDMI кабел с дължина 10 м. – 1 бр. 
СТОЙКАТА ЗА НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПВАНЕ ЗА 
СТЕНА- 1 БР.: 
Товароносимост: не по-малко от 40 кг. 
За телевизори с размер: от 40 до 70 инча. 
Стандарт VESA: Да. 
Материал на изработка: Стомана. 
Нивелиращ елемент: Да. 
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2 
Настолна система 

за видеоконферентна 
връзка 

1 бр. 

Състав на системата (All in one): 
- Кодек; 
- Камера; 
- Дисплей; 
- Микрофон; 
- Високоговорител; 
- Захранващ адаптор; 
- HDMI кабел; 
- USB кабел; 
- Ethernet кабел; 
- Ръководство за употреба и инсталиране (на 
български и/ или английски език). 
 Дисплей: 
- Диагонал – не по-малък от 23 инча; 
- Технология – LED; 
- Резолюция – не по-малка от 1920 x 1080 при 
съотношение на екрана (16:9); 
- Контрастно съотношение – не по-малко от 1000:1; 
- Яркост – по-голяма от 200 cd/m2 
Резолюция на камерата: не по-малка от 1080p. 
Портове и слотове 
- High-Definition Multimedia Interface (HDMI) – 1 бр.; 
- DVI – 1 бр.; 
- High-speed USB 2.0 – един или повече. 
Свързаност: 
10/100/1000BASE-T с RJ-45 интерфейс. 
Поддържани видео резолюции: 
А) Video inputs 
- 640 x 480; 
- 720 x 480; 
- 1024 x 768; 
- 1280 x 720; 
- 1920 x 1080. 
Б) DVI input formats 
- 1920x1080p; 
- 1600x900p; 
- 1280x720p; 
- 1024x768p; 
- 800x600p; 
- 640x480p. 
В) Live video resolutions 
- 1920x1080p при 30 fps; 
- 1280x720p при 30 fps; 
- 1024x576p при 30 fps; w576p 
- 768x448p при 30 fps;w448p 
- 416x240p при 30 fps;w240p 
- 352x288p при 30 fps;CIF 
- 352x240p при 30 fps;SIF 
Аудио характеристики: 
- автоматично регулиране на нивото на сигнала; 
- автоматично подтискане на шума; 
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- автоматично премахване на грешките в аудиото. 
Честотни ленти: 
- H.323 и SIP; 
Видео стандарти и протоколи: 
- H.263, H.263+ и H.264; 
Аудио стандарти: 
G.722, G.722.1, G.711 и G.729А; 
Захранване: 120V до 230V AC с честота 50 Hz или 60 
Hz, на щепсел тип „Шуко”. 
Лиценз за осигурена пълна функционалност на 
системата за период на експлоатация: Да. 
Работен температурен диапазон: от +5 до +35 °C при 
влажност от 15 до 85% без кондензация. 
Температура на съхранение: от –20 до +60°C. 

 
Забележка: 
 Предложените артикули да с гаранционен срок не по-малък от 24 месеца от 
датата на закупуване. 
 

 


