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Приложение № 5 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

на водолазна екипировка и оборудване 

 

 

При доставка на долуизброените артикули за водолазна екипировка и оборудване да бъдат спазени следните 

изисквания и да се представят следните документи:  

1. Срок на доставка до 10.12.2018г.; 

2. Декларация за съответствие на предлаганите артикули; 

3. Сертификат за качество на предлаганите номенклатури при доставка на зададените позиции /неразделна част 

от приемо-предавателният протокол/; 

4. Техническите наименования на посочените номенклатури, могат да имат незначителни промени в 

изискуемите параметри и означенията в зависимост  от търговските образци обект на предлагане.  

5. Срок на експлоатация, при спазване инструкциите на производителя - минимум 5 години; 

6. Срок на съхранение в складови условия, при спазване инструкциите на производителя – минимум 5 години; 

7. Гаранционен срок - Минимум 1 година от датата на доставка; 

8. Да е произведен не по-рано от 12 месеца от датата на доставка; 

9. При доставката да бъде придружен с гаранционна карта, сертификат за качество, издаден от производителя и 

сертификат за произход, издаден от оторизиран орган. 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАНДАРТ, ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.  
Водолазна 

балансираща жилетка 

Да е изработена от устойчива на въздействие на солена вода материя (CORDURA); 

Да има вграден регулируем твърд самар снабден с 2 комплекта ремъци (колани за 

закрепване на бутилката/ите към балансиращата жилетка (за моно и би апарати). 

Закрепването да става с катарама от здрав материал; 

Да има инфлатор за напомпване с въздух, който да регулира плавучестта на водолаза и да е 

пригоден за аварийно надуване с уста; 

Да бъде минимум с три изпускателни/предпазни клапана; 
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Да има предвидени джобове за поставяне на минимум 8 килограма интегрирани тежести с 

бързоотдаващи катарами и заключващ механизъм; 

Да има предвидени места за закачване (D – рингове изработени от неръждаема стомана) на 

елементи на оборудването минимум 4 броя; 

Да има шланг с предпазител против пречупване (гумен протектор). 

Закрепването към водолаза да е посредством катарами през гърдите, кръста и през 

раменете, както и със залепваща се мека част под колана на кръста; 

Да има възможност за монтаж на нож към жилетката; 

Джобовете да бъдат с цип и с отвори за свободно оттичане на водата; 

Цвят - черен. 

2.  Водолазни ръкавици 

Да бъдат изработени от неопренова материя с дебелина на материала 5 мм; 

Да са с 5 пръста и да са с маншет без цип; 

Да бъдат с Velcro затваряне на китките; 

Да бъдат подсилени на дланта и пръстите с кевлар за по-голяма износоустойчивост; 

Цвят - черен. 

3.  Водолазни боти 

Да бъдат изработени от неопренова материя с дебелина на материала 6 мм; 

Да са с твърди подметки и да имат предпазители на пръстите и петата; 

Да имат ограничител на петата за каишката на плавника; 

Да имат цип с подложен материал; 

Цвят - черен. 

4.  Водолазна маска 

Да бъде изработена от антиалергичен силикон; 

Да е с цяло панорамно темперирано стъкло; 

Стъклото на маската да бъде изработено от специален удароустойчив материал и да е 

обработено против запотяване; 

Да се прикрепва към главата посредством ремък с лесно регулируеми катарами, широк в 

задната си част; 

Цвят - черен. 

5.  Водолазен шнорхел 
Да бъде гъвкав със сменяема анатомична захапка от антиалергичен силикон; 

Да е с дължина – минимум 350 мм и вътрешен диаметър – минимум 18 милиметра 
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Да има гъвкава каишка за закрепване към маската;  

Да е без отводнителен клапан в основата; 

Цвят - черен. 

6.  Водолазен нож 

Да бъде изработен от неръждаема стомана; 

Част от острието да е пригодено за рязане на въжета; 

Дължина на острието 80÷150 милиметра; 

Монтаж за поставяне към подбедрицата с ремъци и катарами или към балансиращата 

жилетка; 

В края на ръкохватката да има отвор за закрепване на линия; 

Окомплектован с кания със заключващ механизъм с възможност за бързо отдаване при 

необходимост; 

Цвят на канията и ръкохватката - черен. 

7.  Водолазни плавници 

Да за изработени от каучук с отворена пета; 

Притягането към ботите да става посредством ремъци с катарами или специална пружина с 

възможност за регулиране; 

Най-малкият размер плавници да е не по-къс от 55 сантиметра;  

Цвят - черен. 

8.  Водолазна бутилка 

Корпус изработен от стомана с вътрешно антикорозионно покритие; 

Обем на бутилката – 15 литра, предназначена за съхранение на въздух високо налягане 230 

бара или повече; 

Да има двоен кран с DIN/INT връзка, свързване към бутилката M25x2; 

Да има протекторна капронова мрежа, гумен дънен протектор и ръкохватка. 

9.  

Водолазен манометър 

за въздух високо 

налягане 

Да бъде с метална капсула фиксирана в корпус от удароустойчив материал, с клапан за 

свръхналягане и окомплектован с шланг за високо налягане; 

Да е със скала за отчитане на налягането в диапазон от 0 до 400 bar; 

Да издържа на максимална работна дълбочина до 150 метра; 

Скалата за отчитане на налягането да бъде с деления през 10 бара и да има червена зона 

между 0 и 50 bar; 

Да има флуоресцентен дисплей; 
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Цвят на корпуса - черен 

10.  Водолазен компас 

Да бъде изработен от удароустойчив материал и да издържа на максимална работна 

дълбочина до 150 метра; 

Да има флуорисцентен дисплей с възможност за работа под ъгъл с наклон над 20 градуса; 

Да бъде с гумена каишка и катарама за монтаж на китката; 

Цвят - черен. 

11.  
Водолазна конзола 

(двойна) - манометър, 

дълбокомер 

Манометърът да бъде с метална капсула фиксирана в корпус от удароустойчив материал, 

с клапан за свръхналягане и окомплектован с шланг за високо налягане; 

Да издържа на максимална работна дълбочина до 150 метра; 

Дисплеят на манометъра да е флуоресцентен, скалата за отчитане на налягането да бъде с 

деления през 10 бара и да има червена зона между 0 и 50 bar; 

Дълбокомерът да е дигитален, изработен от удароустойчив материал и да издържа на 

максимална работна дълбочина до 330 метра, с възможност за едновременни показания в 

реално време на текуща и максимална дълбочина, температура на околната среда, време за 

престой под вода, с отчитане скоростта на изплаване; 

Да бъде с автоматичен режим на включване/изключване и с памет за съхранение на 

дневник на гмурканията; 

Цвят на корпуса - черен. 

12.  
Водолазна конзола 

(тройна) - манометър, 

дълбокомер, компас 

Манометърът да бъде с метална капсула фиксирана в корпус от удароустойчив материал, 

с клапан за свръхналягане и окомплектован с шланг за високо налягане; 

Да издържа на максимална работна дълбочина до 150 метра; 

Дисплеят на манометъра да е флуоресцентен, скалата за отчитане на налягането да бъде с 

деления през 10 бара и да има червена зона между 0 и 50 bar; 

Дълбокомерът да е дигитален, изработен от удароустойчив материал и да издържа на 

максимална работна дълбочина до 330 метра, с възможност за едновременни показания в 

реално време на текуща и максимална дълбочина, температура на околната среда, време за 

престой под вода, с отчитане скоростта на изплаване; 

Да бъде с автоматичен режим на включване/изключване и с памет за съхранение на 

дневник на гмурканията; 
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Компасът да бъде изработен от удароустойчив материал и да издържа на максимална 

работна дълбочина до 150 метра; 

Да има флуорисцентен дисплей с възможност за работа под ъгъл с наклон над 20 градуса; 

Цвят на корпуса - черен. 

13.  
Водолазен регулатор 1-

ва степен 

Да е предназначен за работа в студени води и/или замърсени води; 

Да бъде най-малко с 4 изхода ниско налягане 3/8" UNF и 2 изхода за високо налягане 7/16" 

UNF; 

Да бъде с водонепроницаема система за изолиране от околната среда; 

Да е изработен от неръждаема стомана с полирано хромирано покритие 

Да е балансиран тип. 

Да бъде снабден с клапан за свръх налягане; 

Системата за присъединяване към водолазна бутилка да е DIN; 

Въздушният поток при 200 бара да бъде 6000 л/мин или повече; 

Междинното налягане да е в диапазона от 9 до 9,8 бара; 

14.  
Водолазен регулатор 2-

ра степен 

Предназначен за работа в студени води и/или замърсени води; 

Да е балансиран тип с възможност за плавно механично регулиране на въздушния поток; 

Да бъде със захапка от антиалергичен силикон; 

Да бъде окомплектован с шланг за присъединяване към 1-вата степен с минимална 

дължина 75 см; 

С възможност за ляво и дясно монтиране на шланга; 

15.  

Чанта/сак за 

съхранение и 

транспортиране на 

водолазно оборудване 

Да бъде с полезен обем 120 литра или повече, за едновременно транспортиране на костюм, 

балансираща жилетка, регулатор комплект 1-ва и 2-ра степен, плавници, маска, шнорхел, 

нож, боти и ръкавици; 

Да е от здрава, непромокаема материя; 

Да бъде с YKK ципове устойчиви на солена вода; 

Да има колани с възможност за носене през рамо и дръжки за носене в ръка; 

Цвят - черен. 

16.  
Резервен водолазен 

регулатор 2-ра степен 

Предназначен за работа в студени води и/или замърсени води; 

Да е балансиран тип; 
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тип „октопус“ С възможност за плавно механично регулиране на въздушния поток; 

Да бъде със захапка от антиалергичен силикон; 

Да бъде окомплектован с шланг за присъединяване към 1-вата степен с минимална 

дължина 90 см; 

С възможност за ляво и дясно монтиране на шланга; 

Цвят - жълт. 

17.  Водолазно боне 

Да бъде изработено от неопренов материал с дебелина на материала 5÷7 милиметра; 

Да бъде със система за извеждане на излишния въздух; 

Да бъде с лицев маншет от „glideskin“ неопренов материал или еквивалент; 

Цвят - черен. 

 
 

 

 

 


