Приложение 1 
Артикули, количества и технически изисквания за 
обществена поръчка с предмет
„Доставка на мрежово оборудване и компоненти за изграждане на структурно-кабелни системи” за Военноморските сили
	№ обособената позиция
	артикул
	коли-чество
	стандарт, предназначение, технически характеристики

	1. 
	Конвертор 4хЕ1 over Ethernet
	6 (шест) бр.
	Конвертор за пренос на Е1 трафик по Ethernet канал.
Потребителски интерфейс E1:

 - Брой портове: минимум 4;
 - Скорост : 2048 kbit/s ±50ppm; G.703;
 - Импеданс: 120 ома;
 - Конектор: RJ 45 (допустимо е използването на балуни);
Линиен интерфейс:

 - Ethernet 10BaseTX (може и 10/100(/1000)BaseTX);
 - Брой портове: минимум 1;
 - Конектор: RJ 45;
или

Линиен интерфейс:

 - Ethernet 100BaseFX (допълнително може 10BaseFX и/или 1000BaseFX)
 - Тип на оптичния кабел: Multi-mode Fiber;
- Брой на оптичните портове: 1 x TX, 1 x RX;
 - Конектор: SC;
или 

Линиен интерфейс:

- Оптичен предавател: Laser;
 - Оптичен приемник: PIN photodiode;
 - Тип на оптичния кабел: "single mode";
 - Брой на оптичните портове: 1 TX/RX;
 - Конектор: SC;
 - Скорост: минимум 100 Мbps;
Захранване:

 - от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	2. 
	Управляем LAN switch (комутатор), 8 порта, с поддръжка на L3 комутация и VLAN
	2 (два) бр.
	Комутатор (LAN switch) за изграждане на компютърни мрежи.
Основни портове, тип: 8x10/100(/1000)Base-TX - RJ45;
Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000 BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;
Управление:
- локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;
- отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или Web user interface (HTTP/HTTPS);
- възможност за забрана на портове;
- възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;
-поддръжка на SNMP;
Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);
Routing: Поддръжка минимум на Layer 3 Lite;
VLAN (брой, стандарти): едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;
L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;
Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RACK-шкаф

	3. 
	Управляем LAN switch (комутатор), 16 порта, с поддръжка на L3 комутация и VLAN
	3 (три) бр.
	Комутатор (LAN switch) за изграждане на компютърни мрежи.
Основни портове, тип: 16x10/100(/1000)Base-TX - RJ45;
Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000 BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;
Управление:
- локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;
- отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или Web user interface (HTTP/HTTPS);
- възможност за забрана на портове;
- възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;
-поддръжка на SNMP;
Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);
Routing: Поддръжка минимум на Layer 3 Lite;
VLAN (брой, стандарти): едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;
L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;
Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RACK-шкаф

	4. 
	Управляем LAN switch (комутатор), 24 порта, с поддръжка на L3 комутация и VLAN
	4 (четири) бр.
	Комутатор (LAN switch) за изграждане на компютърни мрежи.
Основни портове, тип: 8x10/100(/1000)Base-TX - RJ45;
Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000 BaseTX - RJ45 или 100(или 1000)BaseFX - SC;
Управление:
- локално (опционално) - чрез RS-232 или RJ45 порт;
- отдалечено - онлайн, чрез вграден Telnet или Web user interface (HTTP/HTTPS);
- възможност за забрана на портове;
- възможност за филтрация на пакети по MAC адрес;
-поддръжка на SNMP;
Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);
Routing: Поддръжка минимум на Layer 3 Lite;
VLAN (брой, стандарти): едновременно до 4096 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;
L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;
Други: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RACK-шкаф

	5. 
	Конвертор Ethernet over E1
	6 (шест) бр.
	Линиен интерфейс:

- Е1 - G.703;
- Брой портове: 1;
- Скорост: 2048 Kbps ±50ppm;
- Конектор: 2 х 75ома BNC и 1 х 120ома RJ 45 (може да се ползват и балуни);
Потребителски интерфейс:

- Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);
- Брой портове: минимум 1 x RJ45;
- Скорост : 10/100 Mbps(може и 10/100/1000 Mbps);
Интерфейс за управление:

- RS-232 или Ethernet или микропревключватели/джъмпери;
- Брой портове: 1;
- Скорост: 115 Kbps или 10/100 Mbps;
- Конектор: DB9 или RJ45;
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	6. 
	Маршрутизатор (Router) 
	1 (един) бр.
	Интерфейси:

- LAN: RJ-45 onboard 10/100/1000 BaseTX - минимум 1 бр.;
- WAN: RJ-45 onboard 10/100/1000 BaseTX - 1 бр.;

Разширителни слотове: минимум 1 бр.;

Памет:

- Памет DDR-2 (или по-нова версия) вградена – минимум 512 MB;

 - Памет Flash вградена – минимум 256 MB;

Маршрутизиращи протоколи (Routing Protocol): RIP-1, RIP-2, IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gareway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Inter-Switch Link (ISL), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPsec, generic routing encapsulation (GRE), Bidirectional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 Tunneling Protocol version 3 (L2TPv3), 802.lag, 802.3 ah, and Layer 2 and Layer 3 VPN;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);
Монтаж: Крепежни елементи за монтаж в 19” RACK  шкаф.

	7. 
	Защитна стена (Firewall)
	1 (един) бр.
	Интерфейси:

- Ethernet LAN/DMZ: onboard RJ-45, 10/100(/1000) BaseTX - минимум 4 (четири) бр.;

- Ethernet WAN: onboard RJ-45, 10/100(/1000) BaseTX - минимум 2 (два) бр.;

- USB: onboard, - минимум 1 (един) бр.;

Разширителни слотове: минимум 1 бр.;

Памет: DDR-2 (или по-нова версия) вградена, минимум 1 GB;

Обща пропускателна способност: 1500 Mbps или по-висока;

Брой конкурентни сесии: не по-малко от 150 000;

IDP пропускателна способност: 500 Mbps или по-висока;

AV пропускателна способност: 400 Mbps или по-висока;

Брой едновременно поддържани IPSec VPN тунели: не по-малко от 100;

Брой едновременно поддържани SSL VPN сесии: не по-малко от 20;

Филтрация на съдържане: да се поддържа;

VPN криптиране: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec;

Функция защитна стена (firewall): поддръжка на Packet Inspection, User Policies Enforcement, Protocol Anomaly Detection, Traffic Anomaly Detection, Flooding Detection, DoS/DDoS protection;
IPSec VPN: SHA-2 authentication, AES encryption, VPN auto-reconnection, GRE;
IDP: routing and transparent (bridge) mode, signature-based and behavior-base scanning;
Networking: NAT, VLAN tagging (802.1Q), dynamic routing, GRE, BGP;

Управление: web, CLI, SNMP
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

Монтаж: Крепежни елементи за монтаж в 19” RACK  шкаф.

	8. 
	HDSL модем – 2mb – E1/G703
	6 (шест) бр.
	Стандарт: E1/G703;

Линиен интерфейс: DSL, RJ 45 – 1 бр.;

Минимална дистанция на пренос по DSL: не по-малко от 10 км., по медна телефонна линия с оптимални параметри;
Потребителски интерфейс: Е1, 75 ома коаксиален BNC и 120 ома симетричен RJ 45 – по 1 бр.;

Управление и конфигурация:
- Local management: RS-232 (V.24) - 1 бр.;
- Remote management: Telnet/Web;

	9. 
	Ethernet SHDSL Extender
	6 (шест) бр.
	Линиен интерфейс:
 - SHDSL;
 - Предаване на данните по две или четири проводна медна телефонна линия с оптимални параметри, на разстояние минимум 10 км.;
 - ITU-T G.991.2 (2005), ETSI TS 101 524 (2006) 192 Kbps – 2,3 Mbps per pair;
 - RJ11 или RJ45 интерфейс;
Потребителски интерфейс:
 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);
 - Брой Ethernet портове: минимим 1 х RJ45;
 - Скорост : 10/100 Mbps(може и 10/100/1000 Mbps);
 - Друго: half/full duplex, Auto-Sensing, Auto-Crossover, IEEE 802.3 Ethernet;
Управление и конфигурация:
 - Local management: RS-232;
 - Remote management: Telnet/Web;
Захранване:
 - от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);
ЗАБЕЛЕЖКА: Да осигурява пренос на Ethernet трафик по медна телефонна двойка.

	10. 
	Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS)
	3 (три) бр.
	Захранване: от електрическата мрежа с номинално напрежение 230V/50 Hz;

Входно напрежение:

- долна граница – не по-високо от 175V (-25%)

- горна граница – не по-ниско от 275 V (+20%);

Номинална мощност: 1000 VA;

Време за работа при прекъсване на външното захранване:

- не по-малко от 15 мин. при 50% натоварване;

- не по-малко от 5 мин. при 100% натоварване;

Околна среда:

- температура: 0°C - 40°C;

- влажност: не по-висока от 95%;;

Изходно напрежение: синусоидално, 50 Hz , 220V или 230V;

Топология: двойно конвертиране;

Тип на изходните конектори: IEC 320 C13 или CEE 7/3 – не по-малко от 4 бр.;

	11. 
	Конвертор Ethernet over FO Single Mode
	16 (шестна-десет) бр.
	Линиен интерфейс: 
 - Оптичен предавател: Laser;
 - Оптичен приемник: PIN photodiode;
 - Тип на оптичния кабел: "single mode";
 - Брой на оптичните портове: 1 TX/RX;
 - Конектор: SC;
 - Скорост: минимум 100 Мbps;
Потребителски интерфейс:
 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);
 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;
 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);
Разстояние за пренос на данни: минимум 20 км.
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	12. 
	Конвертор Ethernet over FO Multi Mode
	16 (шестна-десет) бр.
	Линиен интерфейс: 
 - Ethernet 100BaseFX (допълнително може 10BaseFX и/или 1000BaseFX)
 - Тип на оптичния кабел: Multi-mode Fiber;
 - дължина на вълната: 850nm;
 - Брой на оптичните портове: 2 - 1 x TX, 1 x RX;
 - Конектор: SC;
 - Скорост: 100 Мbps (допълнително може 10 и/или 1000);
Потребителски интерфейс:
 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);
 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;
 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	13. 
	Рак-шкафове и аксесоари към тях
	
	

	
	1. Рак-шкаф 42U 19"
	1 (един) бр.
	Ширина на монтажната рама: 19 инча;

Височина: 16 U;

Дълбочина: не по-малко от 600 мм.

	
	2. Рак-шкаф 16U 19"
	2 (два) бр.
	Ширина на монтажната рама: 19 инча;

Височина: 16 U;

Дълбочина: не по-малко от 600 мм.

	
	3. Фиксирана тава (shelf) за 19" рак-шкаф
	8 (осем) бр.
	Дълбочина: минимум 450 мм. максимум 650 мм.

Други: в комплектацията да са включени всички необходими крепежни елементи, необходими за монтаж (винтове, гайки, държачи и др.)

	
	4. Електрозахранващ модул за вграждане в 19” рак-шкаф, 8 гнезда
	7 (седем) бр.
	Монтаж: за вграждане в 19 инчов рак-шкаф;

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz;

Брой захранващи гнезда: минимум 8 (осем) броя, тип „Шуко” с предпазен щифт;

Защита: наличие на централен прекъсвач за включване/изключване на електричеството към гнездата.

	
	5. Аранжиращ панел 1U 19"
	8 (осем) бр.
	Ширина: 19";

Височина: 1U;

Капацитет: не по-малко от 48 кабела;

Разпределителни скоби: не по-малко от 5;

	
	6. Пач-панел 19" 24хRJ-45
	6 (шест) бр.
	Монтаж:

- в 19” рак-шкаф;

- Да са осигурен всички необходими крепежни елементи, за монтаж в рак-шкафа;

- Да са осигурени всички необходими консумативи и материали за свързване към портовете RJ-45;

Брой портове: не по-малко от 24 х RJ-45, 8 active pin;

	
	7. Пач-панел 19" 48хRJ-45
	3 (три) бр.
	Монтаж:

- в 19” рак-шкаф;

- Да са осигурен всички необходими крепежни елементи, за монтаж в рак-шкафа;

- Да са осигурени всички необходими консумативи и материали за свързване към портовете RJ-45;

Брой портове: не по-малко от 48 х RJ-45, 8 active pin;

	
	8. Оптичен пач панел (ODF) за 16 SC Duplex MM 50/125 ОМ3 порта 1U в к-т със сплайс касети, SC адаптери, пигтейли и протектори.
	2 (два) бр.
	Монтаж: в 19" рак-шкаф;

Височина: 1U;

Портове: 16 х SC, с монтажни китове и пигтейли;

Свързваща (splice) касета: да позволява монтаж на не по-малко от 16 оптични влакна;

	
	9. Вентилатор за 19" Рак-шкаф
	3 (три) бр.
	Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

Монтаж: наличе на кит за монтаж в 19” рак-шкаф.

	14. 
	PVC кабелни канали и аксесоари към тях
	
	

	
	1. PVC Кабелен канал 60х40х2000
	30 (три- десет) бр.
	Кабелният канал да включва основа и капак със вградена в тях закопчаваща система.

	
	2. PVC Кабелен канал 30х20х2000
	80 (осем-десет) бр.
	Кабелният канал да включва основа и капак със вградена в тях закопчаваща система.

	
	3. Външен ъгъл за PVC кабелен канал 30х20
	10 (десет) бр.
	Ъгълът да е съвместим по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 30х20х2000.

	
	4. Външен ъгъл за PVC кабелен канал 60х40
	4 (четири) бр.
	Ъгълът да е съвместим по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 60х40х2000.

	
	5. Вътрешен ъгъл за PVC кабелен канал 30х20
	50 (пет-десет) бр.
	Ъгълът да е съвместим по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 30х20х2000.

	
	6. Вътрешен ъгъл за PVC кабелен канал 60х40
	4 (четири) бр.
	Ъгълът да е съвместим по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 60х40х2000.

	
	7. Капаче за PVC кабелен канал 30х20
	4 (четири-десет) бр.
	Капачето да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 30х20х2000.

	
	8. Капаче за PVC кабелен канал 60х40
	4 (четири) бр.
	Капачето да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 60х40х2000.

	
	9. Г-образен равнинен ъгъл за PVC кабелен канал 30х20
	50 (пет-десет) бр.
	Г-образния равнинен ъгъл да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 30х20х2000.

	
	10. Г-образен равнинен ъгъл за PVC кабелен канал 60х40
	2 (два) бр.
	Г-образния равнинен ъгъл да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 60х40х2000.

	
	11. Т-образен равнинен ъгъл за PVC кабелен канал 30х20
	20 (два-десет) бр.
	Т-образния равнинен ъгъл да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 30х20х2000.

	
	12. Т-образен равнинен ъгъл за PVC кабелен канал 60х40
	2 (два) бр.
	Т-образния равнинен ъгъл да е съвместимо по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелен канал 60х40х2000.

	
	13. Подов PVC кабелен канал 74х18х2000 с капак
	10 (десет) бр.
	Кабелният канал да включва основа и капак със вградена в тях закопчаваща система.

Надлъжните ръбове на канала да са с наклон, предпазващ от спъване или подхлъзване.

	
	14. Подов PVC кабелен канал 35x25х2000 - перваз
	10 (десет) бр.
	Кабелният канал да включва основа и капак със вградена в тях закопчаваща система.



	
	15, Дюбел+винт 8х50
	500 (пет-стотин) бр.
	Винт: стоманен, с глава с кръстообразен канал за фиксиране на завинтващ инструмент;

Дюбел: PVC, с контрираща система и стоп-пръстен на външния край.

	15. 
	Оптичен кабел за външен монтаж мултимод 50/125μm 8 влакна
	100 (сто) метра
	Тип на кабела: оптичен, за външен монтаж;
Брой влакна: не по-малко от 8;

Тип на оптичното влакно: мултимод, 50/125μm;

Монтаж: кабелът да позволява открит монтаж, без механични, химически или друг вид увреждащи въздействия и полагане в тръба/кабелен канал;

	16. 
	Оптична розетка за повърхностен монтаж 2хSC дуплекс MM 50/125 в к-т с адаптери, пигтейли и протектори
	4 (четири) бр.
	Брой портове: 2 бр. х SC дуплекс;

Монтаж: върху стена, без вграждане/вкопаване;

Комплектация: да включва всички необходими крепежни елементи, консумативи и материали за монтаж (адаптери, пигтейли, протектори и др.);

	17. 
	Розетка RJ45, двойна, за монтаж върху стена
	30 (три десет) бр.
	Брой портове: 2 х RJ45 female;

Монтаж: върху стена, без вграждане/вкопаване;

Защита: метална екранировка и защитни капачета на портовете;

Други: да позволява свързване на 2 бр. кабел тип SFTP Cat 5e;

	18. 
	Patch cord, Duplex SC - SC 50/125µ, 5m, OM3, LSZH
	10 (десет) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 5 (пет) метра 

	19. 
	Patch cord, Duplex SC - SC 50/125µ, 3m, OM3, LSZH
	16 (шестна-десет) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 3 (три) метра 

	20. 
	Гъвкав гофриран метален тръбен канал Ф40 [м]
	100 (сто) метра
	Външен диаметър: 40 мм;

Защита: да има външно пластично покритие за предпазване от влага;

	21. 
	Скоба крепежна за тръбен канал Ф40
	100 (сто) бр.
	Стоманена скоба за закрепване на тръба с външен диаметър до 40 мм към хоризонтални или вертикални повърхности. Допустими са еднокомпонентни или съставни скоби. Скобата трябва да има отвор за закрепване чрез винт, болт или друго средство към повърхността.


Гаранционен срок – не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца за обособени позиции от 1 до 13 вкл. и не по-малък от 6 (шест) месеца за обособени позиции от 14 до 21.
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