Приложение №1

Списък и технически изисквания към артикулите/материалите
	
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- строителни материали за обща употреба.


	


	№
	Наименование на материалите
	Ед. мярка
	Количество
	Изисквания

	1
	Цимент сив х 25кг.
	бр.
	128
	Производител: EU клас на якост 42,5

	2
	Флексово циментово лепило х 25 кг.
	бр.
	64
	C2TE

	3
	Циментово лепило за външна употреба х 25кг.
	бр.
	64
	C2T

	4
	Варов разтвор х 20кг.
	бр.
	200
	 

	5
	Структурна мазилка 
	бр.
	30
	силикат-силиконова 1,5мм, водоотблъскваща и паропроводима х 30 кг.

	6
	Минерална мазилка 
	бр.
	30
	наномазилка самопочистваща 1,5 мм

	7
	Лепило за газо-бетон  х 25 кг.
	бр.
	30
	 

	8
	Газо-бетонни блокчета 
	бр.
	300
	625х240х250

	9
	Силикатен грунд  х 5л.
	л
	50
	 

	10
	Бяла циментова шпакловка х 25кг.
	бр.
	30
	 

	11
	Вар хидратна х 25кг.
	бр.
	20
	 

	12
	Пясък 
	тон
	20
	Мит

	13
	Филц
	тон
	20
	Речен

	14
	Балатум с дървесна шарка 3мм. х3м.
	м2
	600
	Полиуретанова основа

	15
	Плочки фаянсови беж. 25/33
	м2
	300
	 

	16
	Плочки гранитогрес беж. 33/33 мин.дебелина 8мм
	м2
	400
	 

	17
	Кръстачки за фуги 2мм./100бр.
	бр.
	10
	 

	18
	Кръстачки за фуги 4мм./150бр.
	бр.
	10
	 

	19
	Фуга беж. х 1 кг.
	бр.
	200
	антибактериална


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 -  „Доставка на строителни бои”,
	№
	Наименование на материалите
	Ед. мярка
	Количество
	Изисквания

	1
	Латекс бял 15л.
	бр.
	100
	интериорна латексна боя- бял 15л., покривна способност 12-16 м2/л - да гарантира покриване с един слой боя

	2
	Латекс oцветен цветова гама беж
	бр.
	30
	интериорна латексна боя- бял 15л., покривна способност 12-16 м2/л - да гарантира покриване с един слой боя

	3
	Фасаген бял, 10л
	бр.
	50
	Силиконова- 0,150гр./м2- да гарантира покриване с един слой боя

	4
	Фасадна силикатна боя 
	л
	30
	за реставрация х 15л - да гарантира покриване с един слой боя

	5
	Тонираща паста(оцветител: охра, жълт, зелен, син, червен)
	бр.
	50
	 

	6
	Битумна хидроизолация без посипка 4кг/м.кв.
	м2
	1300
	Армирано стъклоплатно, -10оС, полиестерна основа

	7
	Битумна хидроизолация с посипка – 4,5кг/м.кв.
	м2
	1500
	Армирано стъклоплатно, -10оС, полиестерна основа

	8
	Битумен грунд, 20л
	бр.
	50
	Ацетонова основа


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 -  „Доставка на материали за монтаж на конструкции от гипсокартон”..       
	№
	Наименование на материалите
	Ед. мярка
	Количество

	1
	Профил UD  60 х 27 х 0,5 - 3000мм
	бр.
	200

	2
	Профил CD  60 х 27 х 0,5 - 3000мм
	бр.
	250

	3
	рапиден винт  -25 мм - 2000 броя в кутия
	бр.
	15

	4
	рапиден винт  -40 мм - 2000 броя в кутия
	бр.
	15

	5
	съединител за профил CD  60 х 27 х 0,5
	бр.
	250

	6
	директен окачвач за профил CD  60 х 27 х 0,5 - 120 мм
	бр.
	150

	7
	директен окачвач за профил CD  60 х 27 х 0,5 - 150 мм
	бр.
	150

	8
	Носещ профил за стенна конструкция CW 75-0,5 / 3000 мм
	бр.
	150,00

	9
	Водещ профил за стенна конструкция UV 75-0.5 / 3000 мм
	бр.
	80,00


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „Доставка на материали за топло и хидроизолация”
	№
	Наименование на материалите
	Ед. мярка
	Количество
	Изисквания

	1
	EPSс дебелина 5см., цвят: графит
	м2
	250
	λ = 0.35

	2
	XPS с дебелина 5см., цвят: графит
	м2
	250
	Плътност >=35кг/м3

	3
	XPSс дебелина 2 см., цвят: графит
	м2
	200
	Плътност >=35кг/м3

	4
	Защитен ъгъл алуминиев с мрежа
	бр.
	200
	Усилиен 25х25 с дължина- 2,50 м

	5
	Защитен ъгъл алуминиев
	м2
	200
	Усилиен 25х25 с дължина- 2,50 м

	6
	Мрежа за топлоизолация
	м2
	800
	165 гр/м2

	7
	Полиеритан ПУ 50 
	бр.
	20
	черен 600мл 

	8
	Полиеритан ПУ 50 
	бр.
	20
	бял 600мл 

	9
	Пяна монтажна 
	бр.
	50
	750мл. 

	10
	Пяна монтажна за пистолет
	бр.
	50
	840мл. 

	11
	Силикон бял
	бр.
	30
	  310мл.

	12
	Силикон прозрачен санитарен 
	бр.
	35
	 310мл. 

	13
	Универсална бандажна лента 
	бр.
	30
	влагоустойчива 50мм. х 25м. 




