
                                                                                                                                           Приложение №1 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

 
ОП №1 „Лакове, грундове и специални разредители" за обработка на плавателни съдове в надводна  
част и техника със специално предназначение.  
ОП №2 „Смоли, китове, разредители с общо предназначение, силикони, импрегнатори и лепила" за    
обработка на пътно-превозни средства  и техника. 
 
Обособена позиция№1  
 

№ по 
ред от 

ОП  

наименование на продукта  Кол. предназначение и изисквания към номенклатурата 

1 Алкиден емайл лак /екстра/ сив     
120 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 7012. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

2 Алкиден емайл лак /екстра/ черeн  
20 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL:9005. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

3 Алкиден емайл лак /екстра/ бял  
30 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮.. Възможност за полагане при 
специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

4 Алкиден емайл лак /екстра/ зелен  
30 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 6005. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

5 Алкиден емайл лак /екстра/ син  
30 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 5013. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

6 Алкиден емайл лак /екстра/ 
червен 

 
10 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 3000. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

7 Алкиден емайл лак /екстра/ кафяв 7 бр Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 8017. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

8 Алкиден емайл лак /екстра/ жълт  
10 бр 

Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 1021. Възможност за 
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полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 
9 Алкиден емайл лак /екстра/ 

сигнално  червен 
 

4 бр 
Стандарт ПФ 12 или еквивалент. За обработка на корабни повърхности в 
надводна част. Метални баки по 18 кг ℮. Цвят по RAL 3001. Възможност за 
полагане при специфични условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

10 Акрилен емайл лак на спрей бял 6 бр Флакон по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя 
11 Акрилен емайл лак на спрей черен  6 бр Флакон  по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя 
12 Акрилен емайл лак на спрей 

червен 
6 бр Флакон  по 0.400 мл  бързосъхнеща акрилна боя 

13 Боя за стъклопластика сива 2 бр Опаковка от 1 кг-  0.750 база+0.250 втвърдител 
14 Грунд антикорозионен за цветни  

метали 
10 бр Бака по 17 кг ℮. За антикорозионна защита на конструкции и съоръжения от 

черни и цветни метали/алуминий,мед поц. ламарина/ експлоатирани в условия на 
атмосферна корозия. 

15 Грунд антикорозионен червен 30 бр Бака по 25 кг ℮.  Стандарт ПФ021 или еквивалент. За обработка на черни метали 
на алкидна основа. 

16 Грунд антикорозионен сив 30 бр Бака по 25 кг ℮.  Стандарт ПФ021 или еквивалент . За обработка на черни метали 
на алкидна основа. 

17 Сребърен феролит 10 бр Бака по 15 л  ℮. Стандарт ПФ 15 или еквивалент за боядисване на съоръжения 
изложени на атмосферни условия.Да отразява слънчевите лъчи и предпазва от 
разрушаване. 

18 Боя за пътна маркировка  1 бр Бака 20 кг ℮. За хоризонтална маркировка на участъци с голяма 
натовареност,складови стопанства за течни горива и др. 

19 Лак алкиден за дърво орех 12 бр Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 
20 Лак алкиден за дърво кестен 12 бр Опаковка по 0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 
21 Лак алкиден за дърво махагон 12 бр Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 
22 Лак алкиден за дърво безцветеен 12 бр Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 
23 Лак алкиден за дърво безцветен 

спрей 
12 бр Флакон по  0.400 мл   

24 Лак алкиден за дърво венге 12 бр Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 
25 Лак алкиден за дърво, червено 

дърво 
12 бр Опаковка по  0.650 мл.  Декоративно защитно покритие на алкидна основа. 

26 Яхтен лак  15 бр Еднокомпонентен полиуретанов лак за дърво за лакиране на изложени на 
атмосферни условия части. Опаковка по  2.5 л 

27 Лак ТМ 50 или еквивалент 2 бр За лакиране на намотки в електродвигатели със задължителна възможност за 
изпичане при 130-140ºС, изписана в техническите характеристики на продукта. 
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Опаковки по 1л ℮ литър. 
28 Разредител за лак ТМ 50  или 

еквивалент 
1 л Съответстващ и съвместим с предлаганата номенклатура по позиция №28 

29 Акрилатна боя сива, гланц 
за обработка корпуси на 
плавателни съдове в надводна 
част 

1 бр Опаковка от 10 л.  Цвят по RAL 7012. Възможност за полагане при специфични 
условия/екстремални (влажност и соленост на средата) 

30 Грунд цветни метали акрилна 
основа за обработка корпуси на 
плавателни съдове в надводна 
част 

1 бр Опаковка от 10 л. Възможност за полагане при специфични условия/екстремални 
(влажност и соленост на средата) 

31 Емайл лак зелен 1 бр Опаковка от 5 л. Термоустойчив емайл лак за горещо втвърдяване. Устойчив на 
въздействие на t≈230 ºC RAL 6002 

32 Емайл лак 1 бр Опаковка от 5 л. На основа винилова смола. За маскировка във видимата и 
близката инфрачервена област на спектъра. Цвят пясъчно жълт. 

33 Акрилен финиш 100 л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 9016, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и 
соленост на средата) 

34 Акрилен финиш 40 л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 9010, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични условия/екстремални (влажност и 
соленост на средата) 

35 Акрилен финиш 20  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 8016, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

36 Акрилен финиш 40  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 6002, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

37 Акрилен финиш 40  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 9005, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

38 Акрилен финиш 40  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 1018, бака 10 л 
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

39 Акрилен финиш 5  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 2005, бака 5 л 
Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

40 Акрилен финиш 20  л „WILKOR BTD CSE” или еквивалент - Цвят по RAL 3000, бака 10 л 
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Възможност за полагане при специфични/екстремални условия- (влажност и 
соленост на средата) 

41 Разредител за акрилен финиш 40 л VCC 20 М или еквивалент, баки по 5 л, съвместим с поз. от 33 до 40 
 
Обособена позиция№2 „Смоли, силикони, специални покрития, разредители с общо предназначение и лепила“ 
 

1 Епоксидна смола  5 бр  Бака по 10 кг ℮. Комплект с втвърдител, ускорена 
2 Ацетон  12 бр Опаковка по 1 л 
3 Разредител АМБ 120 бр Опаковка по 0.900 мл. За разреждане на алкидни, маслени,емайллакове, блажни 

бои, китове и др. 
4 Безир ленен 12 бр Опаковка по 1 л . 
5 Коресилин  120 бр Опаковка по 1 л. За разреждане на всички видове нитроцелулозни лакове 

бояджийски материали. 
6 Преобразувател /корозия/ 60 бр Опаковка по 1 л PVC. 
7 Силикон маслоустойчив 12 бр  Опаковка картуш по  0,280 мл.Високо температурен силикон /цвят червен или 

черен/. Устойчив на 315º С. 
8 Полихлоропреново лепило  12 бр Опаковка от 0,750 кг 
9 Монтажно лепило  6 бр Опаковка по 290 мл. Лепило на база МС полимери с много силна първоначална 

якост – 5 сек. Устойчив на UV лъчения. 
10 Епоксиден грунд комплект   6 бр Опаковка по 1 кг. Двукомпонентен за външна и вътрешна употреба  в помещения 

с висока влажност-изпарения на киселини и алкални разтвори. 
11 Изофталов гел  1 бр Опаковка по  5 кг. Двукомпонентен ненаситен полиестерен гелкоат, комплект с 

UV и химическа устойчивост. 
12 Поливинил ацетатно лепило 25 бр За дърво, фурнир, текстил и др. Опаковка по 1,2 кг. Ц-300 или еквивалент 
13 Поливинил ацетатно лепило 25 бр За дърво, фурнир, текстил и др. Опаковка по 1,2 кг. Ц-200 или еквивалент 
14 Полиуретанов уплътнител ПУ 40 

или еквивалент 
20 бр Полиуретанов херметик предназначен за херметизация на метали и др. материали 

конструкции.. Твърдост по  Shore 40-45 А цвят сив. Опаковка: мека 600 мл .ISO 
868 

15 Спирт денатуриран 50 бр Технически спирт. Опаковка  по 1 л. 
16 Двукомпонентно епоксидно- 

полиамидно эащитно покритие за 
обработка на GPS антени. 

20 л Цвят по RAL 3000. Изисквания: Продукта да не съдържа цинк или желязо в 
състава си, проектирано за нанасяне върху стоманени повърхности, които не 
могат да бъдат почистени чрез абразивно бластиране. Среда с атмосферни   

17 Двукомпонентно епоксидно- 
полиамидно эащитно покритие за 
обработка на GPS антени. 

20 л Цвят по RAL 9010. Изисквания: Продукта да не съдържа цинк или желязо в 
състава си, проектирано за нанасяне върху стоманени повърхности, които не 
могат да бъдат почистени чрез абразивно бластиране.  
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18 Стъкломат  20 кг За епоксидни и полиестерни смоли 0,450 гр/кв.м 
19 Рогозка 10 м.кв За подсилване и армиране на изделия при използване на епоксидни и 

полиестерни смоли 
20 Полиуретаново покритие 3 в 1 10 бр Разфасовка 2,5 л Цвят RAL 1036   

  
                     1. При подаване на офертата е задължително да се приложи към техническото предложение информационен лист за всяка 
номенклатура, номериран и съответстващ на номера от „Техническите изисквания" с техническа информация от производителя за всяка 
номенклатура  и листа за безопасност на лако-бояджийските продукти, лепила, импрегнатори и смоли. 
          2. За номенклатурите от обособена позиция №1 да се приложи анализно свидетелство при доставка на номенклатурите за всяка 
партида от сътветния продукт,  където да е  видно наименованието на фирмата производител, наименованието на продукта, изискуемият стандарт 
или еквивалент  и техническите спецификации и норми за  резултатите от анализа.                      
                     3. Всяка доставена номенклатура задължително да е с поставен трайно закрепен етикет със задължителна информация за 
производител, дата на производство, срок на съхранение, мерки за безопасност, приложение, начин на съхранение, разходни норми. 
                     4. За всички лако-бояджийски  номенклатури задължително изискване е да са произведени през I-во тримесечие на 2019 г, което да 
бъде отбелязано видно и трайно със сито печат върху металните опаковки. 
                     5. При констатация на несъответствие в количествен и качествен показател на доставените номенклатури Изпълнителя се задължава 
да подмени проблемните номенклатури.  
                      6. Номенклатурите обект на доставка се предават лично от Изпълнителя или негов упълномощен представител. Транспортирането на 
общо опасните /запалими/ номенклатури до получателя да се осъществи, съгласно приетите норми / ADR, UNN1263/. 
                      7. Посочените цветове по RAL за номенклатури с номера от 33 до 40 от ОП №1 са от каталог по „RAL SHERWIIN WILLIAMS” .  

 
 


