Приложение №1
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
за артикулите по обществена поръчка с предмет „Доставка на телекомуникационно оборудване и принадлежности” 
	№
	Наименование на

продукта 
/артикула/
	к-во
	Предназначение и изисквания

към артикула

	Обособена позиция 1

	1. 
	Конвертор 4хЕ1 over Ethernet
	4 бр.

	Конвертор за пренос на Е1 трафик по Ethernet канал.
Линиен интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX;
 - Брой портове: минимум 1;
 - Конектор: RJ 45;
Потребителски интерфейс E1:

 - Брой портове: минимум 4бр.;
 - Скорост : 2048 kbit/s ±50ppm; G.703;
 - Импеданс: 120 ома, симетричен;
 - Конектор: RJ 45;

Интерфейс за управление: RS-232 (V.24), Telnet/WEB, локално и дистанционно.
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	Обособена позиция 2

	1. 
	Фиксирана тава (shelf) за 19" RAK-шкаф
	8 (осем) бр.
	Дълбочина: минимум 350 мм. максимум 650 мм.

Други: в комплектацията да са включени всички необходими крепежни елементи, необходими за монтаж (винтове, гайки, държачи и др.)

	 2.


	Аранжиращ панел 1U за 19" RAK-шкаф

15 
	10 (десет) бр.
	Кабелен разпределител за 19" рак-шкаф, 1U, минимален капаците 96 кабела, 5 разпределителни скоби

	 3.
	Електрозахранващ модул за вграждане в 19” рак-шкаф, 8 гнезда


	4 (четири) бр.
	Електрозахранващ модул за 19” рак-шкаф:

- монтаж – за вграждане в 19 инчов рак-шкаф;

- захранване - от електрическата мрежа 230V/50 Hz;

- брой захранващи гнезда – минимум 8 (осем) броя, тип „Шуко” с предпазен щифт;

- наличие на централен прекъсвач за включване/изключване на електричеството към гнездата.

	 4.
	Кабелен пач-панел за вграждане в 19” рак-шкаф
	4 (четири) бр.
	Съвместимост: EIA/TIA 568.

Монтаж: в 19" рак-шкаф, с включени всички необходими монтажни елементи.

Портове: не по-малко от 24 броя, RJ 45 female.

	 5.
	Акумулатор за UPS 

12 V / 7,2 Ah
	20(двадесет) бр.
	12 V / 7,2 Ah

размери (мм)150х64х90

	 6.
	Акумулатор за UPS 

12 V / 9 Аh 
	10 (десет) бр.
	12 V / 9 Аh 
размери (мм)151х65х95

	 7.
	Оптичен пач кабел 3м.
	10 (десет) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 3 метра

	 8.
	Оптичен пач кабел 5м.
	8 (осем) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 5 метра

	 9.
	Оптичен пач кабел 10м.
	4 (четири) бр.
	Оптичен пач кабел дуплекс: SC/SC, MM, 50/125µm, 10 метра

	Обособена позиция 3

	1.
	Маршрутизатор (Router) 


	1 (един) бр.
	Съвместимост: да бъде съвместим с маршрутизаторите на фирмата Cisco от серията 19XX или по- нова.

Поддържани мрежови стандарти: IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IPv4 (RFC 791); IPv6 (RFC 2460).

Поддържани LAN протоколи:

IPsec: не по-малко от 20 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity;  Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP); Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP); Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); TCP/IP; NTP; DNS relay; DNS proxy.

Secure management: HTTPS, username/password, password complexity; SNMPv1; SNMPv2c.

Мрежови характеристики: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server Built-in; DHCP client Built-in; DHCP relay agent Built-in.

Network edge (DMZ) Support: DMZ port, DMZ host, software configurable to any LAN IP address.

Firewall Protection: Stateful packet inspection (SPI), denial of service (DoS) prevention, ping of death, SYN flood, land attack, IP spoofing, port forwarding and triggering.

Network Address Translation (NAT): Port Address Translation (PAT); Network Address Port Translation (NAPT); NAT traversal, one-to-one NAT.

VPN Support: Stateful Packet Inspection; Web Interface; не по-малко от 20 VPN tunnels for remote client access.

Routing protocols:Static routing; Dynamic routing; Inter-VLAN routing Routing Information Protocol (RIP) v1, v2, and RIP for IPv6 (RIPng).

Access rules: не по-малко от 40 entries.

Port forwarding: Up to 30 entries.

Port triggering: Up to 30 entries.

Content filtering: Static URL blocking or keyword blocking.

VLAN support: Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; едновременно не по-малко от 5 активни VLAN (3-4096 range); MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE).

Ports:

- LAN - не по-малко от 1 10/100(опционално /1000) RJ-45;

- WAN - не по-малко от 1 10/100(опционално /1000) RJ-45;

- DMZ - не по-малко от 1 10/100(опционално /1000) RJ-45.

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер).

Монтаж: да са осигурени всички необходими конструктивни елементи за вграждане в 19" RACK-шкаф.

	Обособена позиция 4

	1.
	Управляем LAN switch (комутатор), 8 порта, с поддръжка на L2/L3 комутиране и VLAN
	6 (шест) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: 8x10/100(опционално /1000)Base-TX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseT - RJ45;

Управление: Web user interface (HTTP/HTTPS); SNMP;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Routing: Минимум Layer 3 Lite;

VLAN (брой, стандарти): едновременно не по-малко от 256 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;

Монтаж: включен Rack-mount 19 inch (48.3 cm) EIA монтажен кит.

	Обособена позиция 5

	1.
	Управляем LAN switch (комутатор), 16 порта, с поддръжка на L2/L3 комутиране и VLAN
	7(седем) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: 16x10/100(опционално /1000)Base-TX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseT - RJ45;

Управление: Web user interface (HTTP/HTTPS); SNMP;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Routing: Минимум Layer 3 Lite;

VLAN (брой, стандарти): едновременно не по-малко от 256 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;

Монтаж: включен Rack-mount 19 inch (48.3 cm) EIA монтажен кит.

	Обособена позиция 6

	1.
	Управляем LAN switch (комутатор), 24 порта, с поддръжка на L2/L3 комутиране и VLAN
	3 (три) бр.
	Комутатор (switch) за изграждане на компютърни мрежи.

Основни портове, тип: 24x10/100(опционално /1000)Base-TX - RJ45;

Uplink портове: опционално 1(2) х 10/100/1000BaseT - RJ45;

Управление: Web user interface (HTTP/HTTPS); SNMP;

Захранване: 230V/50 Hz (може и с външен адаптер);

Routing: Минимум Layer 3 Lite;

VLAN (брой, стандарти): едновременно не по-малко от 256 VLAN; Port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN; Management VLAN; Private VLAN Edge (PVE);

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s;

L3 мрежови стандарти: Wirespeed routing of IPv4 packets; Up to 32 static routes and up to 32 IP interfaces; Classless Inter-Domain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3: Relay of DHCP traffic across IP domains; User Datagram Protocol (UDP) relay;

Монтаж: включен Rack-mount 19 inch (48.3 cm) EIA монтажен кит.

	Обособена позиция 7

	1.
	Безжично рутиращо широколентово устройство
	6 (шест) бр.
	Работна честота: 2,4 GHz и/или 5 GHz;

Антена: параболична;

Усилваща способност на антената: не по-малко от 25 dBi;

Далечина на връзката: минимум 20 км.;

Монтаж: Външен, с включен набор за закрепване към носеща конструкция;

RoHS compliance: Да;

Работна температура: - 20 ÷ + 45  °C;

Диапазон на влажността при експлоатация: 5 - 95%;

Мрежов интерфейс: 10/100(опционално /1000) Ethernet Port;

Захранване: PoE Adapter;

Устойчивост: на вятър със скорост 80 км/ч или повече.

	Обособена позиция 8

	1.
	Конвертор Ethernet over E1
	4 (четири) бр.
	Линиен интерфейс:

- Е1 - G.703;

- Брой портове: 1;

- Скорост: 2048 Kbps ±50ppm;

- Конектор: 2 х 75ома BNC и 1 х 120ома RJ 45 (може да се ползват и балуни);

Потребителски интерфейс:

- Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000 BaseTX);

- Брой портове: минимум 1 x RJ45;

Интерфейс за управление:

- RS-232 или Ethernet или микропревключватели /джъмпери;

- Брой портове: 1;

- Скорост: 115 Kbps или 10/100 Mbps;

- Конектор: DB9 или RJ45;


	Обособена позиция 9

	1.
	Конвертор USB към 2(4) х RS-232 
	6 (шест) бр.
	Осигуряване на връзка на 2 или 4 серийни устройства през един USB 2.0 (3.0) порт.

Интерфейси:

- 2 (или 4) х RS232 serial интерфейс, със скорост не по-малка от 115.2 Kbps за всеки сериен порт;

- 1 х USB 2.0 (или 3.0) интерфейс.

Поддръжка на remote wake-up и power management.

Поддържани ОС: Windows XP/7(опционално /10), 32 и 64-bit.


	Обособена позиция 10

	1.
	Конвертор RS-232 over Ethernet
	4 (четири) бр.
	Да осигурява достъп до серийни устройства през локална мрежа.

Конектори:

- 1 x RS-232, DB9 M, със скорост не по-малка от 115.2 Kbps;

- 1 x RJ-45 10/100(опционално /1000) Mbit/s.

Режими на работа: VSP COM (Virtual Serial Port), TCP Server, TCP Client, UDP, Paired Mode.

Наличие на вградена ESD защита за RS-232 порта.

Сигнали: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Flow Control: RTS/CTS, X-On/X-Off

Захранване: от външен адаптер за електрическа мрежа 230 V/50 Hz.

Поддържани ОС: Windows XP/7(опционално /10), 32 и 64-bit.

	Обособена позиция 11

	1.
	Конвертор Ethernet over FO Single Mode


	8 (осем) бр.
	Линиен интерфейс:

 - Тип на оптичния кабел: "single mode";

 - Брой на оптичните портове: 1 TX/RX;

 - Конектор: SC;

 - Скорост: минимум 100 Мbps;

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);

Разстояние за пренос на данни: минимум 20 км.

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер).

	Обособена позиция 12

	1.
	Конвертор Ethernet over Multi-Mode Optical Fibre


	8 (осем) бр.
	Линиен интерфейс:

 - Ethernet 100BaseFX (допълнително може 10BaseFX и/или 1000BaseFX)

 - Тип на оптичния кабел: "multi-mode";

 - дължина на вълната: 850nm;

 - Брой на оптичните портове: 1 TX и 1 RX;

 - Конектор: SC;

Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер).


Гаранционният срок да бъде не по-малко от:



-  12 месеца, за обособени позиции №1 - №2, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол;


-  24 месеца, за обособени позиции №3 - №12, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.
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