Приложение №1
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
за артикулите по обществена поръчка с предмет „Доставка на телекомуникационно оборудване и принадлежности” 
	№
	Наименование на

продукта 
/номенклатурата/
	к-во
	Предназначение и изисквания

към номенклатурата

	Обособена позиция 1

	1.
	HDSL модем - 2mb - E1/G703
	12 бр.

	Стандарт: Е1/G703;

Минимална дистанция на пренос по DSL -стандартен меден телефонен чифт не по малко от 10 км;
Линеен интерфейс: DSL, RJ 45;
Потребителски интерфейс: E1, RJ45 симетричен 120 Ω и BNC коаксиален 75Ω;
Интерфейс за управление: RS-232 (V.24), Telnet/WEB, локално и дистанционно.
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	Обособена позиция 2

	1.
	Ethernet SHDSL Extender
	10 бр.

	Стандарт: ITU-T G.991.2, ETSI TS 101524, от 192Kbps до 2,3 Mbps;
Минимална дистанция на пренос по DSL -стандартен меден телефонен чифт не по малко от 10 км;
Линеен интерфейс: DSL, RJ 45;
Потребителски интерфейс: Ethernet 10/100TX, RJ45, IEEE 802.3 Ethernet, half/full duplex, Auto-Sending, Auto-Crossover;
Интерфейс за управление: RS-232 (V.24), Telnet/WEB, локално и дистанционно.
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	Обособена позиция 3

	1.
	Конвертор Ethernet over FO Single Mode
	6 бр.

	Линиен интерфейс: 

 - Оптичен предавател: Laser;

 - Оптичен приемник: PIN photodiode;

 - Тип на оптичния кабел: "single mode";

 - Брой на оптичните портове: 1 TX/RX;

 - Конектор: SC;

 - Скорост: минимум 100 Мbps;
Потребителски интерфейс:

 - Ethernet 10/100BaseTX (може и 10/100/1000BaseTX);

 - Брой портове: минимум 1 x RJ45;

 - Скорост : 10/100 Mbps (може и 10/100/1000 Mbps);
Разстояние за пренос на данни: минимум 20 км.
Захранване: от електрическата мрежа 230V/50 Hz (може и чрез адаптер);

	Обособена позиция 4

	1.
	Телефонен кабел интериорен плосък 4 жилен
	500 м.
	Брой медни жила: 4 бр. гъвкави, съставни (многожилни);

Диаметър на всяко медно жило: не по-малко от 0,3 мм;

Тип: 4 успоредно разположени в една равнина медни жила, обвити в пластична защитна обвивка (плоска форма);

Монтаж: кабелът да е предназначен за монтаж в помещения с подходящи за обитаване от хора условия;

	2.
	Кабел SFTP Cat 5 (макара 305 метра)
	8 бр. макари
	Тип на кабела: SFTP;

Категория: не по-ниска от Cat 5;

Брой чифтове: 4;

Диаметър на всяко медно жило от чифта: не по-малко от 0,5 мм (не се допуска използване на многожилен кабел);

Монтаж: кабелът да позволява открит монтаж, без механични, химически или друг вид увреждащи въздействия и полагане в кабелни канали;

Опаковка: Кабелът да се достави на макари. Всяка макара да съдържа не по-малко от 305 м. кабел SFTP Cat 5;

	3.
	Коаксиален кабел RG213
	500 м.
	Тип на кабела: коаксиален;

Импеданс: 50 Ω;

Материал:

· жило – мед(7 усукани жила) не по малко от 2,25мм

· вътрешна изолация – SOLID POLYETILEN

· външна изолация – PVC

Затихване не повече от 4,5db/100m при 50MHz

Провеждане на мощност не по малко от 1500W при 50MHz

	4.
	Конектор RJ-45
	1000 бр.
	Тип: male RJ-45;

Опаковка: в запечатан полиетиленов плик, съдържащ 50 или 100 броя конектори;



	5.
	Розетка RJ45, двойна, за монтаж върху стена
	50 бр.
	Брой портове: 2 х RJ45 female;

Монтаж: върху стена, без вграждане/вкопаване;

Защита: метална екранировка и защитни капачета на портовете;

Други: да позволява свързване на 2 бр. кабел тип SFTP Cat 5e;

	6.
	Розетка RJ45, единична, за монтаж върху стена
	50 бр.
	Брой портове: 1 х RJ45 female;

Монтаж: върху стена, без вграждане/вкопаване;

Защита: метална екранировка и защитни капачета на портовете;

Други: да позволява свързване на 1 бр. кабел тип SFTP Cat 5e;

	7.
	Пач-панел 19" 24хRJ-45
	6 бр.
	Монтаж:

- в 19” рак-шкаф;

- Да са осигурен всички необходими крепежни елементи, за монтаж в рак-шкафа;

- Да са осигурени всички необходими консумативи и материали за свързване към портовете RJ-45;

Брой портове: не по-малко от 24 х RJ-45, 8 active pin;


Гаранционен срок – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца за обособени позиции от 1 до 3 включително. 
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