Приложение №1
Технически изисквания 
по обособена позиция № 1 „Доставка на маршрутизатори CISCO 4431 Integrated Services Router SEC/K9”
	№
	Наименование на

продукта

/номенклатурата/
	к-во
	Предназначение и изисквания към номенклатурата

	1.


	CISCO Integrated Services Router, серия 4331 SEC Bundle

	2 бр.
	Интерфейси
	· 3 броя вградени WAN/LAN 10/100/1000 интерфейса с възможност за монтиране на два SFP модула;

· 1 брой USB 2.0 тип А интерфейс;

· 1 брой USB конзолен интерфейс;

· 2 броя слотове за монтиране на допълнителни интерфейси.

	
	
	
	RAM памет
	· Минимум 4 GB;

· Възможност за разширение до 16 GB

	
	
	
	FLASH памет
	· Минимум 4 GB;

· Възможност за разширение до 16 GB

	
	
	
	Производител-ност
	· Производителност – минимум 100 Mbps;

· Да има възможност за увеличаване на производителността до поне 300 Mbps.

	
	
	
	Функционал-ности
	· IPv4;

· IPv6 

· Статични маршрути;

· Протоколи за маршрутизация: OSPF, RIPv1, RIPv2, BGP, IS-IS;

· RADIUS;

· AAA (Authentication, AuthorizationandAccounting);

· SNMP;

· Quality of Service;

· Class-BasedWeightedFairQueuing;

· WeightedRandomEarlyDetection;

· Policy-BasedRouting;

· Access ControlLists;

· Защитна стена базирана на зони;

· IPsec тунели.

	
	
	
	Лицензи
	· IP BaseLicenseforCisco ISR 4330 Series;

· UnifiedCommunicationLicenseforCisco ISR 4330 Series;

· SecurityLicenseforCisco ISR 4330 Series.

	
	
	
	MTBF
	· Поне 550 000 часа.

	
	
	
	Управление
	Да поддържа методи за управление CLI, GUI.

	
	
	
	Захранващ модул
	100-240 VAC, 50-60 Hz

	
	
	
	Размер и монтаж
	1U с включени елементи за монтаж в 19“ комуникационен шкаф

	
	
	
	Температура на експлоатация
	0 до 40 ⁰C

	
	
	
	Размер и монтаж
	1U с включени елементи за монтаж в 19“ комуникационен шкаф

	
	
	
	Гаранционни условия
	Пакет: “5 years PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Bundle with Sec Lic”, осигуряващ минимум 60 месеца:

· хардуерна гаранция с предварителна подмяна на повреденото оборудване, след заявяване;

· точка за контакт в център за техническо обслужване на производителя или негов оторизиран сервиз;

· достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или фирмата извършваща гаранционната поддръжка; 

· достъп до последните софтуерни версии за предлаганото оборудване през сайта на производителя или от фирмата извършваща гаранционната поддръжка.

	
	
	
	Други специфични изисквания
	· Изпълнителят трябва да е сертифициран и оторизиран от Cisco като „Cisco Gold/Silver Certified Partners“;
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