
Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
„Съдове за съхранение на кислород за водолазни нужди” 

 
1. Предназначение: Съдовете са от „палетен тип“ и осигуряват оборотен 

резерв за своевременно попълване на запаси от кислород за използване на 

водолазни апарати тип „Затворен цикъл на действие“.  

2. Състав:  

2.1. Палет с 6 (шест) броя бутилки за съхранение на кислород; 

2.2. Фитинги, арматура и контролно-измервателни прибори (КИП); 

3. Изисквания към всяка бутилка за съхранение на кислород:  

3.1. Вътрешен обем на бутилката (вместимост) – 50 L (±1 L); 

3.2. Външни размери на бутилката: 

- височина – 1600 mm (±50 mm); 

- диаметър – 250 mm (±10 mm); 

3.3. Максимално работно налягане – не по-малко от 200 bar; 

3.4. Материал на корпуса – да осигурява защита от корозия за срока на 

експлоатация; 

3.5. Максимално тегло – не повече от 85 kg; 

3.6. Максимално налягане на изпитване – не по-малко от 300 bar; 

3.7. Да поддържа качество на кислорода при продължително съхранение 

над 6 месеца; 

3.8. Срок на експлоатация – не по-малък от 10 години; 

3.9. Всяка бутилка да има маркировка за съответствие “PI, нанесена от 

нотифициран орган. 

3.10. Всяка бутилка да бъде произведена не по-рано от осемнадесет месеца 

преди датата на доставка. 

4. Изисквания към фитингите, арматурата и контролно-

измервателните прибори (КИП): 



4.1. Бутилките в палета да бъдат интегрирани в обща херметична система с 

необходимата свързваща арматура, контурна (габаритна) рамка, колектор за 

присъединяване на подвеждащ и отвеждащ шланг и манометър (манометри); 

4.2. Всички бутилки да са окомплектовани със спирателни херметични 

кранове иглен тип или еквивалентни за работно налягане 200 bar и резба G¾ и 

изработени от материали подходящи за работа с кислород; 

4.3. Габаритите (дължина, ширина и височина) на палета да бъдат не по-

големи от 800 x 600 x 2000 mm, а сумарното му тегло със заредени бутилки да 

бъде не по-голямо от 1000 kg; 

4.4. Палетът да позволява натоварване и преместване както с мотокар, така 

и с кран.  

5. Изпълнителят да осигури всички документи (сертификат за качество от 

производителя, технически паспорт на български език, протоколи за 

съответствие и др.), които са необходими за последваща регистрация на 

бутилките. 

6. Изисквания към производствения процес: 

Продуктът да е произведен в среда с въведена система за управление на 

качеството в съответствие с ISO 9001:2015 или еквивалент. 

7. Изисквания към гаранцията: 

Срокът на действие на гаранцията да бъде не по-мальк от 60 месеца след 

датата на доставка. 


