
Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за ОП №3 – „Доставка на преносими водни помпи с бензинов двигател”
	№
	Наименование
	Коли-чество

(бр.)
	Изисквания, комплектация и предназначение

	1. 
	Преносима водна помпа с бензинов двигател
	2
	- двигателят да е 4 тактов, с въздушно охлаждане;

- максималната мощност да е не по-ниска от 4 kw (5,5 HP);

- всмукателния диаметър на помпата да е 80мм. (3,1”);

- диаметъра на изпускателя да е 80мм. (3,1”);

- дебит на помпата – не по-малък от 

500 л./мин.;
- общия напор на помпата да е 30м.;

- всмукателния напор да е 8м.;

- време на непрекъсната работа – не по-малко от 2 часа;

- нивото на шума да не е по-високо от 105db.;

- теглото на помпата да не е повече от 30кг.;

- да е сгумени стъпала.  

	2. 
	Преносима водна помпа с бензинов двигател за морска вода
	1
	- двигателят да е 4 тактов;

- помпата да е пригодена за работа с морска вода;

- максималната мощност да е не по-ниска от 4 kw (5,5 HP);

- всмукателния диаметър на помпата да е 80мм. (3,1”);

- диаметъра на изпускателя да е 80мм. (3,1”);

- дебит на помпата – не по-малък от 1000 л./мин.;
- общия напор на помпата да не е под 30м.;

- всмукателния напор да не е под 8м.;

- да е с възможност за засмукване на морска вода от разстояние не по-малко от 100 метра;

- време на непрекъсната работа – не по-малко от 2 часа.  
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