Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 34400-Варна”
1. Материали и дейности
	№ по ред
	Номенклатура
	Предназначение и изисквания към номенклатурата
	Количество

	1. 
	Розетка RJ45, двойна, за монтаж върху стена
	Брой портове: 2 х RJ45 female;

Монтаж: върху стена, без вграждане/вкопаване;

Защита: метална екранировка и защитни капачета на портовете;

Други: да позволява свързване на 2 бр. кабел тип SFTP, съобразно избрания стандарт кабел по позиция 3 (Cat 5e или Cat 6).
	50 бр.

	2. 
	Пач-панел 19" 48хRJ-45
(или 2x24xRJ-45)
	Монтаж: в 19” рак-шкаф, височина не повече от 2U, да са осигурен всички необходими крепежни елементи, за монтаж в рак-шкафа, да са осигурени всички необходими консумативи и материали за свързване към портовете RJ-45;

Брой портове: не по-малко от 48 х RJ-45, 8 active pin;
Други: да позволява свързване на избрания стандарт кабел по позиция 3 (Cat 5e или Cat 6).
	2 бр.

	3. 
	*SFTP меден кабел
	Кабел тип SFTP Cat 5e или Cat 6
	5000 м.

	4. 
	*PVC Кабелен канал 200х100 или еквивалент 
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	6 м.

	5. 
	*PVC Кабелен канал 200х60 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	50 м.

	6. 
	*PVC Кабелен канал 80х40 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	10 м.

	7. 
	*PVC Кабелен канал 60х40 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	30 м.

	8. 
	*PVC Кабелен канал 40х40 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	26 м.

	9. 
	*PVC Кабелен канал 40х20 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	30 м. 

	10. 
	*PVC Кабелен канал 30х20 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	14 м.

	11. 
	*PVC Кабелен канал 25х20 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	60 м.

	12. 
	*PVC Кабелен канал 20х20 или еквивалент
	Кабелният канал да включва основа и капак с вградена в тях закопчаваща система и да позволява събирането на необходимия обем кабели в него.
	 200 м.

	13. 
	*Външен, Т-образен и Г-образен ъгли
	Външните, Т-образните и Г-образените ъгли да са съвместими по монтажни характеристики и изисквания с PVC кабелните канали. 
	в зависимост от техническото решение на изпълнителя

	14. 
	*Крепежни елементи
	Всички допълнителни крепежни и съединителни елементи необходими за изграждане на системата.
	в зависимост от техническото решение на изпълнителя

	15. 
	Тест и сертифициране на структурно-кабелната система
	Провеждане на тестове за свързаност между отделните елементи на системата и издаване на протокол за съответствие.
	в зависимост от техническото решение на изпълнителя


2. Изисквания.

2.1.  Структурно-кабелната система обхваща 4 нива (три етажа и един полуетаж) в една сграда.
2.2.  Помещения в обхвата на системата.

2.2.1. Помещение с комуникационен шкаф - комуникационен шкаф, за който е необходимо да се доставят и монтират пач панели, които да осигурят свързаноста с останалите помещения в обхвата на системата.

2.2.2. 40 (четиридесет) помещения, в които е необходимо монтирането на розетки и свързването им с комуникационния шкаф.

2.2.3. Други помещения и коридори, през които ще преминават свързващите кабелни линии.

2.3.  Свързващи кабелни линии (SFTP меден кабел).

2.3.1. Свързващите кабелни линии трябва да осигурят свързаноста на отделните помещения с комуникационния шкаф. 

2.3.2. Свързващите кабелни линии се изгражда в кабелни канали осигуряващи защитеност и естетичност.

2.3.3. Кабелните канали се монтират на определени от възложителя места, поради необходимоста от спазване на отстояния от други системи, кабелни линии и ел. захранване.
3. Дължината, размерите и броя на елементите са ориентировачни и се изписват в техническото предложение по преценка на изпълнителя (* - отнася се за позиции от №3 до №14).
4. Към техническото предложение може да се добавят и допълнителни елементи (* - отнася се за позиции от №3 до №14).
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